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FORORD   

 
Etableringen af solcelle anlæg  ved Gudbjerg  kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrap-

port . Formålet med rapporten  er at vurder e de på virkninger  af miljøet, som en etablering af  sol-

celle anlæg  ved Gudbjerg  vil medføre. Rapporten  skal give myndighederne et godt beslutnings-

grundlag, inden de afgør ,  om projektet skal realiseres . 

 
Udover miljøkonsekvensrapport  skal der gennemføres en miljøvurdering i for m  af en miljørapport 

af kommuneplantillæg nr. 2021.15  og lokalplan nr. 691 , som er udarbejdet for  Gudbjerg solcelle-

anlæg . Da kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapport  og miljørapporten stort set er identiske, 

er miljøkonsekvensrapporten  udarbejdet, så den også opfylder lovkravene til miljørapporten . 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021.15  og lokalplan nr. 691  med tilhørende miljøkonsekvens-

rapport  for  Gudbjerg solcelleanlæg  sendes i offentlig høring i perioden fra d.  2. januar 2025  til d.  

27. februar 2025. Yderligere oplysninger kan findes på Svendborg Kommunes hjemmeside: 

www. svendborg .dk .  

 

Miljøkonsekvensrapporten  er udgivet af  Svendborg  Kommune  og udarbejdet af Rambøll.  
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Læsevejledning  

Miljøkonsekvensrapporten og plandokumenterne  findes kun som digitale versioner, der kan hen-

tes på Plansystem.dk og Svendborg Kommunes hjemmeside. Miljøkonsekvensrapporten beskriver 

miljøpåvirkningerne fra projektet , og den indeholder følgende kapitler :   

 

¶ Ikke - teknisk resume  er en sammenfatning af Miljøkonsekvensrapporten , hvor de vigtigste 

oplysninger og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over projektet og 

dets miljøpåvirkninger.  

¶ Indledning der beskriver baggrunden for projektet og lovgivning vedrørende miljøvurderin-

ger.  

¶ Projektbeskrivelse  giver en detaljeret beskrivelse af projektet, og af hvordan det vil blive 

gennemført. Desuden beskrives udviklingen i 0 -alternativet, hvor projektet ikke gennemfø-

res.  

¶ Beskrivelse af nyt plangrundlag  giver en detaljeret beskrivelse af planforslagene.  

¶ Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten beskriver hvilke emner, som skal vurderes 

nærmere i miljøkonsekvensrapporten.  

¶ Metode  til miljøvurdering  beskriver  den metode, der er anvendt for at kunne foretage en 

systematisk vurdering af de miljøpåvirkninger , som projektet medfører .  

¶ Miljøpåvirkninger  i kapitel 7 til 14  beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger, som projek-

tet vil medføre  for forskellige miljøfaktorer (f.eks. landskab, luft, vand, natur osv.) . 

¶ Lovgrundlag og p lanforhold  beskriver den relevante lovgivning og kravene til planlægning 

i forhold til projektet.  

¶ Sammenfatning  af miljøpåvirkninger  opsummerer vurderingerne af projektets miljøpå-

virkninger.  

¶ Afværgetiltag beskriver de afværgetiltag, som vurderes at være nødvendige for at hindre, 

minimere eller kompensere for væsentlige påvirkninger af miljøet.  

¶ Forslag til overvågning  beskriver de miljøfaktorer, der bør inddrages i et overvågningspro-

gram, som skal gennemføres i forskellige faser af projektet.  

 

For at få et hurtigt overblik over miljøkonsekvensrapportens  hovedindhold kan man eventuelt nø-

jes med at læse det ikke - tekniske resumé og sammenfatningen  af projektets miljøpåvirkninger .  

 

Sidst i miljøkonsekvensrapporten  findes en samlet fortegnelse over bilag og referencer. Referen-

cerne fremgår også i de enkelte kapitler som fodnoter på de relevante sider.  Hvor det er muligt, 

er der indsat et link til referenc er. 
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1.  IKKE - TEKNISK RESUMÉ  

Svendborg  Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for et  solcelle anlæg  ved Gudbjerg.  Kom-

mune n har truffet afgørelse om, at der er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for 

projektet.  

 

Miljøkonsekvensrapporten  udgør samtidig en miljøvurdering af kommuneplantillægget  og lokal-

planen for projektet  

 

1.1  Solcelle anlæg  ved Gudbjerg  

Virksomheden Ecosolar ApS har ansøgt Svendborg Kommune om opførsel af et 40 -82  MW solcel-

leanlæg på et  ca.  67 ha stort landbrugsareal ved Gudbjerg ca. 480 m øst for Lakkendrup og ca. 

2,2 km vest for Gudme ï se  Figur 1-1 nedenfor.  

 

 

Projektet omfatter opstilling af solcellepaneler, tekniske anlæg, interne veje, beplantningsbælter, 

anlægsfri zoner ved beskyttet natur og diger samt til nyoprettet naturindhold. Derudover skal der 

nedgraves et kabel mellem solcelleanlægget og en eksisterende transformerstation, der er belig-

gende ca. 3,5 km nordøst for plan -  og projek tområdet.  

 

Figur 1-1. Luftfoto af lokalplanområdet.  
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Figur 1-2. Luftfoto af kabelkorridor  og lokalplanområde . 

 

 

1.1.1  Bebyggelsens omfang  

Der vil blive anvendt solcellepaneler, som enten er monteret på faste stativer  i to varianter  eller  

på trackere, der kan dreje sig efter solen. Bebyggelse i projektområdet vil bestå af solcellepaneler 

og dertilhørende nødvendige tekniske anlæg. Solcellepanelerne får en højde på maksimalt 3,5 

meter over naturligt  terræn, afhængig af endeligt valg af model (faste stativer eller trackere).  In-

denfor  arealer til solcellepaneler  kan  der  ligeledes etableres  parktransformere,  invertere,  beplant-

ning, serviceveje, tekniske installationer, vildthegn og læskure til dyrehold. Solcellepanelerne skal 

placeres indenfor lok alplanområdet i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand, så an-

lægget opnår et harmonisk udtryk.  

 

Til anlæggets større tekniske installationer  udlægger lokalplanen to byggefelter, byggefelt I  & II, 

hvor solcelleparkens forsyningstransformer kan placeres. Indenfor solcelleparken må der kun pla-

ceres én forsyningstransformer. De to byggefelter udlægges for at give en fleksibilitet i forhold til 

placeringen. Dermed kan kun det ene byggefelt udnytt es til placering af forsyningstransformer. 

På det byggefelt hvor forsyningstransformeren ikke placeres, kan der opsættes solcellepaneler.  

Indenfor byggefelt er  til forsyningstransformerstation kan der placeres, forsyningstransformator, 

stationshus, teknikbygninger, batterier, vejrstationer, lynafledere og solcellepaneler. Inden for 

byggefelt I eller II, kan der placeres én forsyningstransformator med en maksimal  højde på 6,5 

meter og et stationshus med en maksimal højde på 3,5 meter. Der kan desuden opstilles op til 6 

batterier i containere med en maksimal højde på 3 meter samt 4 lynafledere i byggefeltet. Lynaf-

lederne må maksimalt have en høj de på 15 meter.  

 

Der er efter ønske fra Svendborg Kommune indarbejdet afstandskrav på 300 meter til naboejen-

dom mod øst for opstilling af solceller på to sider af beboelsen (jf. Bekendtgørelse om 
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planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land). Lokalplanen beskriver derfor et 

friholdt areal for tekniske anlæg i en afstand på ca. 300 meter fra naboejendommen, medmindre 

der laves en aftale med grundejer om udnyttelse af arealet til solcelleanlæg. I denne miljøkonse-

kvensrapport er der vurderet på udnyttelse af hele området til solcellepaneler.  

 

Adgangsvejen til solcelleanlægget vil være fra  Højlundsvej, og inden for lokalpla nområdet vil der 

blive etableret de nødvendige serviceveje til at drifte solcelleanlægget. Vejene etableres i stabil-

grus eller græs, og de resterende ubebyggede arealer henlægges til vedvarende græs, hvor det 

vil være muligt at have dyrehold.  

 

På projektområdet står to vindmøller  på ca. 80 meter . Det er aftalt med mølleejer, at der frihol-

des arealer omkring møllerne til servicering af møllerne. Arealerne har en størrelse som muliggør 

både nedtagning af vinger samt af møllehuset. Desuden holdes de eksisterende adgangsveje til 

hver mølle fri af sol energianlægget.  

 

Langs solcelleanlæggets afgrænsning vil der af sikkerhedshensyn og af hensyn til større og min-

dre dyr blive etableret trådhegn med en højde på 1,8 meter. Trådhegnet opsættes som bredma-

sket vildthegn suppleret med el - hegn. Dette hegn placeres bag beplantningsbælter. For at be-

grænse indkig og hindre genskin fra solcelleanlægget vil der blive etableret afskærmende be-

plantningsbælter langs projektområdets ydre afgrænsning  mod syd, vest og nord . Langs planom-

rådets vestlige grænse og rundt om de to vindmøller eta bleres et 3 - rækket beplantningsbælte. 

Ved planområdets nordlige grænse ved ejendommen  Højlundsvej 6 etableres et nyt 5- rækket be-

plantningsbælte. Syd for ejendommen  Ørbækvej 253 etableres et 5- rækket beplantningsbælte. 

Beplantningsbælterne skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der overstiger solceller-

nes højde.  

 

Tilslutningspunktet for solcelleanlægget forventes at blive ved Station Hesselager transformersta-

tion beliggende ca. 3,5 km nordøst for projektområdet i Svendborg Kommune.  Kablet forventes 

gravet ned efter aftale med matrikelejerne langs strækningen. Der u dlægges en kabelkorridor, 

hvor der foretages naturbesigtigelser og vurderes på placeringen af selve kabeltracéet. Endelig 

fastlæggelse af tracé sker efter forhandling med berørte grundejere, som sikrer at der  tage s de 

nødvendige hensyn på hver enkelt matri kel, f.eks. genetablering af berørte drænsystemer. Kablet 

lægges i en dybde af ca. 1,5 meter. Arbejdsbæltet er cirka 12 - 20 meter i bredden. Der kan være 

behov for kortvarigt oplag af kabeltromler og sand ved kabeltracéet. Sandet skal bruges som fyld 

i kabe lgraven.  

 

1.1.2  Anlæggelse og drift  

Anlægsfasen vil forventeligt vare ca. 12 -14  måneder, og i forbindelse med anlægsarbejdet vil der 

være mindre oplag af materialer og opgravede materialer, ligesom der opstilles mandskabsfacili-

teter. Derudover vil der inden for projektområdet findes anlægsmaskiner i form af gravemaskiner 

og rammemask ine samt lastbiler og almindelige personkøretøjer.  

 

I driftsfasen vil tilsyn af solcelleanlægget og service heraf ske i begrænset omfang, ligesom der 

vil være tilsyn med eventuelle får, der afgræsser arealet. Som udgangspunkt kræver solcellepa-

nelerne ikke rengøring. Udgangspunktet er, at anlægget afvikles efter forventeligt tredive år og 

arealerne reetableres og på ny bliver landbrugsjord.   

 

1.1.3  0 -alternativet  

Når det skal vurderes, om projektets miljøpåvirkninger er væsentlige, vurderes der op imod et 

scenarie, hvor hverken det ansøgte projekt eller et alternativt solcelleprojekt realiseres ï det så-

kaldte 0 -alternativ. 0 -alternativet for etableringen af solcell eanlæg ved Gudbjerg er valgt som 
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situationen i år 2034. 0 -alternativet er ikke en beskrivelse af status quo, men en beskrivelse af 

den situation, der forventes at eksistere i år 2034, hvis anlægget ikke etableres. År 2034 svarer 

til det år, hvor det forventes, at solcelleanlægget har være t taget i brug i et par år.  

 

Ved 0 -alternativet vil området ikke være omfattet af hverken en kommuneplanramme eller en lo-

kalplan. Derudover forventes det, at området vil være omfattet af de samme retningslinjer i kom-

muneplanen som i dag. Området vil sandsynligvis i 2034 fortsat være d revet som landbrug.  

 

1.2  Miljøpåvirkninger  

Formålet med miljøvurderinger er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til inte-

grationen af miljøhensyn ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig ud-

vikling. Miljøvurderingen omfatter projektets forventede miljøpåv irkninger og beskriver de direkte 

virkninger og de indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort - , mellem -  og 

langsigtede, vedvarende eller midlertidige positive eller negative virkninger. De enkelte miljøpå-

virkninger, som projektet medfører,  vurderes systematisk ud fra en række kriterier, der danner 

grundlag for en vurdering af den samlede konsekvens. Den samlede konsekvens kan være både 

negativ og positiv væsentlig, moderat eller begrænset eller der er ingen/ubetydelig konsekvens. 

Det beskri ves om der iværksættes afværgeforanstaltninger eller overvågning (ved evt. væsent-

lige negative påvirkninger). Der er vurderet på følgende miljøemner i miljørapporten:  

 

¶ Landskab  

¶ Kulturarv  

¶ Klima  

¶ Grundvand  

¶ Overfladevand  

¶ Biodiversitet  

¶ Befolkningen  

¶ Menneskers sundhed  

1.2.1  Landskab  

Plan-  og projektområdets afgrænsning forløber langs Højlundsvej i nord, og er mod øst, vest og 

syd afgrænset af diger med tilhørende beplantning. Området, som skråner fra nord mod syd, er i 

dag ubebygget og består af dyrkede marker med få vandhuller og dig er med bevoksning. Vest for 

projektområdet er et skovområde, hvor Lakkendrup Skov, Dyrehave Skove og Gudbjerg Skov fly-

der sammen. På området står desuden to vindmøller  på ca. 80 meter . 

 

I anlægsfasen vil den supplerende  beplantning ikke være vokset op, men grundet den eksiste-

rende landskabskarakter med mange  tætte  læhegn, vil anlægsarbejdet næsten alle  steder blive 

afskærmet . Anlægsarbejdet vil hovedsageligt påvirke lokalområdet  og grundet terrænet vil den 

største konsekvens være på arealerne syd for plan -  og projektområdet.  Påvirkningen vil hovedsa-

geligt ske fra øget trafik, lysforurening og maskinelt arbejde. Arbejdet vil kun foregå inden for 

normal arbejdstid, og intensiteten af den vis uelle påvirkning fra arbejdet vurderes derfor at være 

middel og samlede konsekvens i anlægsfasen vurderes som moderat.   

 

Overordnet betragtet vil solcelleanlægget med sin indpasning i eksisterende bevoksnings -  og dyrk-

ningsstrukturer og med sine supplerende beplantninger være i acceptabel overensstemmelse med 

nærområdets landskabskarakter. De nye randbeplantninger vil efter 5 -6 vækstsæsoner få en ka-

rakter, der er beslægtet med de levende hegn og bevoksninger, som i forvejen kendes fra området. 

De levende hegn vil flere steder have en afskærmende effekt, særligt fra forår til efterår, da der i 

denne periode er blade på buske og  træer, som vil resultere i en større afskærmende effekt. I 

vinterhalvåret vil de løvfældende træer have en mindre afskærmende effekt, men grundet beplant-

ningsbæltets bredde på 20 -22 meter og stedvis 60 meter  og muligheden for beplantning med nå-

letræer , som er fastlagt i lokalplanen, vurderes den stadigvæk at skjule det tekniske præg. 
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Derudover vil beplantningen jævnfør lokalplanens vedlagte planteliste bestå af blandt andet fyrt-

ræer, som vil afskærme  yderligere  hele året rundt. Grundet  terrænet, vil solcellerne ikke blive 

afskærmet af beplantningen mod syd, og den største visuelle påvirkning vil være herfra. På bag-

grund af visualiseringerne vil intensiteten af påvirkningen på få lokale lokationer være høj, men 

overordnet set vil intensi teten overvejende være lav. Samlet vurderes konsekvensen fra realise-

ringen af solcelleanlægget i drift sfasen at være moderat til ubetydelig.   

 

1.2.2  Kulturarv  

Langs projektområdet, og indenfor projektområdet, er der registreret flere beskyttede sten -  og 

jorddiger.  I anlægsfasen kan  de nord -sydgående diger  blive påvirket  fysisk, af 1 -2 dige -gennem-

brud, på maksimalt 8 -10 m eter  hvis nødvendigt  for projektets gennemførelse . Det forventes dog 

ikke, at der skal laves dige -gennembrud, og  derudover vil anlægsfasen ikke kunne medføre øde-

læggelse eller fjernelse af diger. Digerne vidner om Danmarks historiske inddeling af ejerlav, 

ejendomme og sogne. Den administrative ind deling vil stadig være tydelig selvom der etableres 

dige - gennembrud, det vurderes derfor at den samlede konsekvens af påvirkningen af sten -  og 

jorddiger vil være begrænset. Hvis der ikke opnås dispensation fra museumsloven til dige -gen-

nembrud, påvirkes digerne ikke i anlægsfasen, og påvirkningen vil derfor være ubetydelig i an-

lægsfasen .  

 

Diger påvirkes ikke fysisk i drifts -  eller afviklingsfasen, påvirkning af beskyttede sten -  og jorddi-

ger i drifts -  og afviklingsfasen behandles derfor ikke.  

 

1.2.3  Klima  

En realisering af projektet solcellepark ved Gudbjerg i Svendborg Kommune, vil have en positiv 

effekt i forhold til at begrænse elproduktionens bidrag til udledningen af drivhusgasser. Elektrici-

tet, der produceres af solcellerne, er med til at fortrænge elektricitet produceret på konventio-

nelle kraftværker, hvor der anvendes kul, oli e, naturgas og i mindre omfang biobrændsel.  Den 

samlede konsekvens er vurderet til at være væsentlig positiv.   

 

1.2.4  Grundvand  

Projektområdet omkring Gudbjerg er placeret inden for OSD. Det er ikke sammenfaldende med 

hverken indvindingsboringer eller indvindingsoplande. Der er et indvindingsopland indenfor 300 m 

af projektområdet og kabeltraceet går igennem to indvindingsoplande. Der er tre grundvandsfo-

rekomster i projektområdet . Et tykt lerlag over magasinerne udgør god beskyttelse. Grundvands-

strømningen nær projektområdet er mod sydøst i sandmagasinerne og mod syd i kalkmagasinet. 

Projektområdet er ikke sammenfaldende med BNBO, m en kabeltraceet er. Hverken projektområ-

det eller kabeltraceet er sammenfaldende med indsatsområder  eller NFI . Grundvandsmagasinerne 

har god naturlig beskyttelse af et tykt lerlag, fundet i både FOHM -modellen og boringer.  

 

Både i anlægsfasen, driftsfasen og afviklingsfasen er der risiko for spild af bl.a. olie og andre for-

urenende stoffer fra anlægsarbejdet, transformerstation. Uheld, som medfører udslip af olie, kø-

levæske mv., vil straks bortgraves, så nedsivning eller udva skning forhindres. I tilfælde af så-

danne uheld orienteres Svendborg Kommune straks. Der etableres opsamlingskar under transfor-

merstationen, der forhindrer spild i at forurene jorden og dermed grundvandet. Risikoen for at 

spild fører til forurening af grund vandet, vurderes at være begrænset.  

 

I anlægsfasen kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning til etablering af funda-

menter til bebyggelse. Det vurderes, at påvirkningen af grundvandets kvantitet og kvalitet, som 

følge af midlertidig grundvandssænkning, er begrænset, da påvirkninge n vil være kortvarig, og 

grundvandsspejlet hurtigt forventes at  være  retablere t.  
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I driftsfasen kan der potentielt ske stofafvaskning fra solcellepanelerne. Risikoen for dette er 

størst, hvis en solcelle skades eller ødelægges, så de beskyttede indre dele blottes for vind og 

vejr. Dette forhindres relativt let ved hurtigt at opsamle ska dede solcellepaneler.  

 

Der er krav til producenten af solcellepanelerne om, at de ikke indeholder PFAS -stoffer som over-

skrider grænseværdier. Producenten har skrevet en erklæring, hvor det understreges, at pane-

lerne ikke indeholder PFAS -stoffer over grænseværdierne. Måden panele rne er bygget op på, be-

skytter de indre dele mod vind og vejr, hvilket reducerer risikoen for stofafvaskning. Solcellerne 

kræver som udgangspunkt ikke rengøring. Det kan dog være nødvendigt at rengøre modulerne 

med regnvand eller rent vand i mindre lokale  områder. Det vil dreje sig om små mængder vand, 

som efterfølgende nedsives. Der anvendes ikke sæbe, kemikalier eller lignende ved rengøring.  

 

En solcellepark betragtes som mindre grundvandstruende anlæg, og vurderes dermed ikke at ud-

gøre en egentlig trussel for grundvandet. Der har været en bekymring ift., om solceller kunne ud-

gøre en grundvandstrussel på grund af PFAS. Undersøgelser fra DTU vis er, at solceller afsmitter 

mindre med PFAS, end der bliver tilført områderne ved almindelig atmosfærisk deposition, hvor-

for PFAS fra solceller ikke antages at udgøre en grundvandstrussel. Udbyder af solcellepaneler er 

dog ikke valgt for solcelleparken i Gu dbjerg endnu, da projektet er på et for tidligt stadie. Solpa-

neler vil være omsluttet af hærdet glas på forside og bagside. Dermed vil potentielle PFAS -stoffer 

eller andre problematiske stoffer have meget svært ved at blive udvasket så længe solcellepane-

let er intakt.  

 

1.2.5  Overfladevand  

Plan-  og projektområdet er i dag udlagt som et markareal. Terrænet er sydligt skrånende , hvor 

størstedelen af overfladevand strømmer mod syd, mens en lille del af arealet i det nordlige om-

råde, strømmer mod nordvest.  

 

En del af overfladevandet vil, ved mindre regn, nedsive i området. Ved større regnhændelser, 

hvor jorden er vandmættet, vil der ske en større afstrømning mod syd til eksisterende §3 sø der 

ligger lidt nord for Sortemosevej , som tilfældet er i dag . Fra §3 søen strømmer overfladevand vi-

dere mod syd til Vejstrup Å.  

 

Solcelleanlægget opsamler ikke overfladevand, da overfladevand afstrømmer fra solcellerne og 

løber på terræn. Der skal ikke anlægges belægninger og derved ændres belægningsgraden mini-

malt for området. Eksisterende strømningsveje ind og ud af projektområdet ændres ikke og d et 

store terrænfald fra nord mod syd medfører at projektets påvirkning af overfladevandets strøm-

ning og hastighed vil være tilnærmelsesvis eksisterende forhold. Projektet vil ikke give anledning 

til øget overfladestrømning til omkringligge nde områder udenfor projektområdet såsom omkring-

liggende veje og matrikler. Den samlede konsekvens for afstrømning af overfladevand til reci-

pienter i anlægs -  og driftsfasen er vurderet til at være begrænset.   

 

1.2.6  Biodiversitet  

Plan og projekt området består  i dag  af  dyrkede marker med meget lav biodiversitet. Biodiversite-

ten er koncentreret i læhegn og diger og vandhullerne i området, som har ringe tilstand. Anlægs-

fasen friholder på læhegn, diger og vandhuller og vil derfor ikke skade den begrænsede biodiver-

sitet. Jo rdkablet i kabelkorridoren lægges så vidt muligt udenom naturområder, men hvis det ikke 

er muligt, vil krydsning ske ved styret underboring. Underboringen medfører at den beskyttede 

natur, vandløb, fredede fortidsminde r og beskyttede sten -  og jorddiger påvirkes mindst muligt 

samt at beskyttede arter som odder, arter af flagermus og -  padder ikke bliver påvirket. For at 

undgå at beskyttede padder falder i kabelgraven, samt sikre at enkeltindivider ikke bliver dræbt, 
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skal der sættes paddehegn op om åbne kabelgrave og arbejdspladser i perioden januar til novem-

ber, hvor padderne vandrer til og fra yngle - vandhullerne.  

 

I driftsfasen vil projektområdet blive vedligeholdt med lav, permanent vegetation og vil derfor 

kunne udvikle en højere biodiversitet end ved eksisterende forhold, herunder især i forhold til nye 

levesteder for arter af dyr. Vandhullerne vil kunne få en bedre tilstand og muligvis blive yngle -

/rasteområde for bilag IV -arter og andre padder. De væsentlige påvirkninger er således positive, 

mens  projektet ikke har  negative påvirkninger .   

 

Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til biodiversitet er beskrevet i skemaet nedenfor, 

hvor påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er 

sammenfattet.  

 

1.2.7  Befolkningen  

I dag anvendes projektområdet til landbrugsformål, og derfor er færdslen i området allerede be-

grænset. Der er ingen kendte vandreruter eller udflugtsmål i projektområdet, dog er en cykelrute 

beliggende langs Lakkendrupvej  vest for projektområdet.  

 

I anlægsperioden forventes der i alt ca. 360 -430 tunge transporter til og fra området svarende til 

maksimalt 20  ekstra tunge transporter pr. dag eller ca. 3-4 køretøjspassager i timen.  

 

Trafikvæksten som følge af anlægstrafikken vurderes på Hovedvejen  at være på under 1 % af 

den samlede daglige trafikbelastning. På Mullerupvej og Byvej udgør anlægstrafikken en stigning 

på under 3 %. På Lakkendrupvej og Højlundsvej kan store køretøjer have vanskeligt ved at pas-

sere hinanden uden at reducere farten og i nogen grad benytte rabatten.  

 

Der vurderes i anlægsfasen fuldt ud tilstrækkelig kapacitet i både rundkørsle rne  og de vigepligts-

regulerede kryds på strækningen til at kunne afvikle den forventede anlægstrafik. Påvirkningen 

fra anlægstrafikken vurderes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af kapacitetsfor-

holdene på anlægsvejen. Den samlede konsekvens i anlægsfasen vurderes at være ubetydelig.   

  

I driftsfasen vil områdets rekreative interesser ikke ændres, hvorfor konsekvensen er vurderet at 

være ubetydelig.  

 

1.2.8  Menneskers sundhed  

Plan-  og projektområdet består hovedsageligt af dyrkede landbrugsarealer. Inden for plan -  og 

projektområdet står to vindmøller  på ca. 80 meter .  Der ligger 20 beboelsesejendomme inden for 

en afstand af 300 meter til solcelleanlægget. De to nærmeste beboelsesejendomme ligger hen-

holdsvis ca. 160 meter fra solcelleanlægget, og ca. 50 meter for grundejeren af solcelleanlægget.  

 

I anlægsfasen er der en begrænset påvirkning som følge af vibrationer  og støj . Anlægsfasen vil 

strække sig i op til ca. 12 -14  måneder, men det er en kortvarig periode, hvor der kan være risiko 

for mærkbare vibrationer og støj over vurderingskriterierne , da det kun opstår  når der sker ned-

ramning tæt ved ejendommen.  

 

I anlægsperioden forventes der i maksimalt 20  ekstra lastbilkørsler pr. dag eller ca. 3-4 køretøjer 

i timen. Den ekstra mængde tung trafik, som følge af etableringen af solcelleanlægget, forventes 

i anlægsperioden at være begrænset og uden væsentlig påvirkning på trafiksikkerheden langs ru-

ten.  
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Der vurderes få cyklister på strækningen, hvor der ikke er cykelfaciliteter. Den ekstra lastbiltrafik 

i anlægsfasen vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse på trafiksikkerheden for lette trafi-

kanter.  

 

I driftsfasen er der en ubetydelig påvirkning af menneskers sundhed i forbindelse med støj, da 

grænseværdien for støj overholdes  

 

Genskinsberegninger viser ,  at ved anvendelse af solcellepaneler på faste stativer er det ejen-

domme beliggende øst for plan -  og projektområdet, der potentielt udsættes for den størst 

mængde genskin, hvorimod ejendomme beliggende sydvest for området udsættes for mindst 

genskin.  Dog vil genskinsgenerne mindskes for ejendomme mod øst ved  at  frihold e et  areal  som  

beskrevet i lokalplanen.  Ved anvendelse af solcellepaneler på trackere er der ingen genskin. Sam-

let set vurderes den samlede konsekvens af genskin at v ære begrænset ,  da det er en kort peri-

ode med risiko for genskin, og der plantes supplerende beplantningsbælter  de få steder, hvor der 

ikke allerede er et eksisterende beplantningsbælte,  som  skærmer for solcelleanlægget.  De eksi-

sterende beplantningsbælter vil ligeledes blive større end i dag da der i fremtiden vil være mindre 

nedskæring af beplantningen. Genskinsgener vil ikke forekomme ved naboejendomme ved fuldt 

udvokset beplantningsbælter.  

 

1.3  Lovgrundlag og planforhold  

Den relevante lovgivning, der fastlægger rammerne for projektet, omfatter Planloven, Miljøvurde-

ringsloven samt VE - loven. Planloven sikrer en sammenhængende planlægning, der forener de 

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om  landets natur og 

miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling. Miljøvurderingsloven fastsætter krav til ind-

holdet og omfanget af miljøvurdering af projektet og planerne. VE - loven bidrager til at fremme 

produktion af energi fra vedvarende energikilde r.   

 

Ud over reglerne om miljøvurdering, lokal -  og kommuneplanlægning kræver etableringen af sol-

celleanlægget ved Gudbjerg også tilladelse, dispensation og godkendelse efter en række andre 

love.  

 

1.4  Afværge tiltag  

For miljøfaktoren biodiversitet gælder det, at der i  projektet er indarbejdet respektafstande til læ-

hegn, vandhuller og diger, der er derfor kun behov for afværgetiltag der hindrer drab af fredede 

arter, herunder padder på bilag IV. Dette kan omfatte paddehegn i anlægs -  og nedtagningsfasen, 

afgræsning af projektarealet i stedet for maskinel slåning, eller timing af arbejdet, så de t ikke fal-

der sammen med paddernes vandringsperioder.  

 

1.5  Samlet vurdering  

De samlede vurderinger for projektet ô SolcelleanlÞg ved GudbjergË er opsummeret i skemaet 

herunder.  

 
Miljøpåvirkning  Sandsyn-

lighed  

Geografisk 

udbredelse  

Intensitet  Varighed  Konsekven-

ser  

Landskab  -  Kapitel 7  

Anlægsfase  

Visuel forstyrrelse 

fra anlægsarbejde  

Medium  Lokal  Middel  Mellemlang  Moderat  

Driftsfase  

Visuel forstyrrelse  Medium  Lokal  Lav -høj  Lang  Ubetydelig -  

Moderat  

Kulturarv -  Kapitel 8  
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Miljøpåvirkning  Sandsyn-

lighed  

Geografisk 

udbredelse  

Intensitet  Varighed  Konsekven-

ser  

Anlægsfase  

Beskyttede sten -  og 

jorddiger  

Medium  Nærområde  Begrænset  Permanent  Begrænset  

Klima  -  Kapitel 9  

Driftsfase  

Klimapåvirkning som 

følge af drift af sol-

celleanlægget  

Meget høj  Global  Middel  Lang  Væsentlig (+)  

Grundvand  -  Kapitel 10  

Anlægsfase  

Påvirkning af grund-

vandsmagasiner/ - fo-

rekomster og indvin-

dingsboringer ved 

spild og uheld  

Lav  Nærområde  Lav  Lang  Begrænset  

Kvalitativ påvirkning 

af grundvandsmaga-

siner/ - forekomster 

og indvindingsborin-

ger ved grundvands-

sænkning  

Lav  Nærområde  Lav  Kort  Begrænset  

Kvantitativ påvirk-

ning af grundvands-

magasiner/ - fore-

komster og indvin-

dingsboringer ved 

grundvandssænk-

ning  

Lav  Nærområde  Lav  Kort  Begrænset  

Driftsfase  

Påvirkning af grund-

vandsmagasiner/ - fo-

rekomster ved stof-

afvaskning  

Medium  Nærområde  Lav  Lang  Begrænset  

Påvirkning af grund-

vandsmagasiner/ - fo-

rekomster og indvin-

dingsboringer ved 

spild og uheld  

Medium  Nærområde  Lav  Lang  Begrænset  

Afviklingsfase  

Påvirkning af grund-

vandsmagasiner/ - fo-

rekomster og indvin-

dingsboringer ved 

spild og uheld  

Lav  Nærområde  Lav  Lang  Begrænset  

Overfladevand  -  Kapitel 11  

Anlægsfase  

Afstrømning af over-

fladevand til reci-

pienter  

Lav  Lokalt / nær-

område  

Lav  Mellemlang  Begrænset  

Driftsfase  

Afstrømning af over-

fladevand til reci-

pienter  

Lav  Lokalt / nær-

område  

Lav  Mellemlang  Begrænset  

Biodiversitet  -  Kapitel 12  

Anlægsfase  

Påvirkning af vand-

huller fra opstilling 

af solpaneler uden-

for meters sikker-

hedsafstand  

Middel  Nærområde  Ubetydelig  Kort  Ingen  
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Miljøpåvirkning  Sandsyn-

lighed  

Geografisk 

udbredelse  

Intensitet  Varighed  Konsekven-

ser  

Påvirkning af læ-

hegn og diger ved 

opstilling af solpane-

ler udenfor 7 meters 

respektafstand af 

læhegn og diger  

Middel  Nærområde  Ubetydelig  Kort  Ingen  

Støjpåvirkning af 

flagermus i yngle-

områder/sommerra-

steområder/mellem-

kvarter  

Lav  Nærområde  Ubetydelig  Kort  Ingen  

Påvirkning af fre-

dede arter i anlægs-

fasen ved støj eller 

ødelæggelse af leve-

steder  

Høj  Nærområde  Lav  Kort  Begrænset  

Driftsfase  

Påvirkning af van  -

huller  
fra drift af solpane-

ler udenfor 10 me-

ters respektafstand  

lav  Nærområde  Ubetydelig  Lang  Ingen  

Påvirkning af vand-

huller ved eventuelt 

ophør af vedligehol-

delse af drænsystem  

Høj  Nærområde  Høj  Permanent  Væsentlig  (+)  

Påvirkning af vand-

huller ved ophør af 

dyrkning i projekt-

området  

Høj  Nærområde  Høj  Lang  Væsentlig  (+)  

Påvirkning af bilag 

IV -arter ved eventu-

elt ophør af vedlige-

holdelse af drænsy-

stem  

Høj  Nærområde  Høj  Lang  Væsentlig  (+)  

Påvirkning af bilag 

IV -arter ved ophør 

af dyrkning i pro-

jektområdet  

Høj  Nærområde  Middel  Lang  Væsentlig  (+)  

Påvirkning af padder 

ved eventuel maski-

nel slåning  

Mellem  Nærområde  Mellem  Lang  Moderat  

Befolkningen  -  Kapitel 13  

Anlægsfase  

Trafikkapacitet  Lav  Nærområde  Lav  Mellemlang  Ubetydelig  

Driftsfase  

Rekreative forhold  Lav  Nærområde  Lav  Permanent  Ubetydelig  

Menneskers sundhed  -  Kapitel 14  

Anlægsfase       

Støj  Høj  Nærområde  Middel  Kortvarig  Begrænset  

Vibrationer  Medium  Nærområde  Middel  Kortvarig  Begrænset  

Trafiksikkerhed  Medium  Nærområde  Middel  Mellemlang  Begrænset  

Driftsfase       

Støj  Høj  Nærområde  Lav  Lang  Ubetydelig  

Genskin  Lav  Nærområde  Lav  Lang  Begrænset  

Magnetfelter og 

stråling  

Lav  Nærområde  Lav  Lang  Ubetydelig  
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2.  INDLEDNING  

2.1  Baggrund for projektet  

På baggrund af en projektansøgning fra virksomheden Ecosolar  ApS, som  er bygherre på projek-

tet, har Svendborg Kommune igangsat et planlægningsarbejde i forbindelse med etablering  af en 

solcelle anlæg  ved Gudbjerg for et areal på ca. 67 ha.  Området er beliggende i det åbne land ca. 

500  meter  syd for Gudbjerg, ca. 480 m eter  nord øst for Lakkendrup og ca. 2,2 km vest for 

Gudme.  

 

Svendborg Kommune er ansvarlige for at udarbejde en miljøvurdering af plangrundlaget, og 

Ecosolar er ansvarlige for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet.  

 

Miljøkonsekvensrapporten udgør samtidig en miljøvurdering af lokalplanen for projektet.  

 

2.2  Miljøvurdering er  

2.2.1  Pligt til miljøkonsekvensvurdering  

Solcelle anlægget  ved Gudbjerg  er omfattet af bilag 2, punkt 3a òIndustrianlÞg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vandò i miljßvurderingsloven (lov om miljßvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)). 1  
 

Ansøger , Ecosolar ApS,  har selv fremsat ønske om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. 

miljøvurderingslovens §19 stk. 4. Dette er accepteret af Svendborg Kommune, og herved bortfal-

der kravet om ansøgning til kommunens screening.  Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrap-

port, der indeholder de oplysninger, som er nævnt i miljøvurderings lovens § 20 og bilag 7 .  

 

2.2.2  Miljøvurderingspligt  

Planforslag ene , der omfa tter solcelle anlægget  ved Gudbjerg , er ligeledes omfattet af miljøvurde-

ringsloven. 2 

 

Planforslag ene  fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af bilag  2, punkt 3a , òIndustrian-

lÞg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vandò. Planforslagene er ikke omfattet af lovens 

undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2 om, at projektet kun medfører  mindre ændringer i gæl-

dende planer.  

 

Der er derfor udarbejde t  en miljøvurdering af planforslag ene  der  indeholder de oplysninger, som 

er nævnt i miljøvurderings lovens §12 og bilag 4.  

 

Miljøvurderingen af planforslag ene  er integreret i miljøkonsekvensrapporten , der dermed både 

omfatter en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af de t  tilhørende plan-

grundlag . 

 

Da kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapport  og miljørapporten stort set er identiske, og do-

kumenterne udarbejdes samtidig , e r miljøkonsekvensrapporten  udarbejdet, så den også opfylder 

lovkravene til miljørapporten. Når begrebet miljøkonsekvensrapport bruges fremadrettet refere-

res der til den kombinerede miljøkonsekvensrapport for projekt og miljørapport for plangrundla-

get.  

 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),  LBK nr 4 af 

03/01/2023, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4  
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),  LBK nr 4 af 

03/01/2023, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4
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2.2.3  Væsentlighedsvurdering af Natura 2000 -område  

Der er foretaget en væsentligheds vurdering ift. nærliggende Natura 2000 -områder, og  hvis  det  

ikke  kan udelukkes, at  projektet har en væsentlig påvirkning af et Natura 2000 -område , skal der 

er foretage t  en konsekvensvurdering  for at afgøre, om projektet er skadeligt for områdets udpeg-

ningsgrundlag  jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6 .3 

 

Natura 2000 -væsentlighedsvurdering er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.  

 

2.3  Miljøkonsekvensvurderingens faser  

Miljøkonsekvensvurderin g er en længere proces, som  kan opdeles i fem faser , jf. Figur 2-1. Pro-

cessen for en miljørapport af kommuneplantillæg og lokalplan skal igennem de samme faser.  

  

Fase 1: Debatfasen  

Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten  har Svendborg Kommune afholdt en debat-

fase i period en 22 marts 2023 ï 14 maj 2023.  

 

I debatfasen  blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndighe-

der og andre interesserede komme med deres kommentarer , forslag til afgrænsning af miljøkon-

sekvensvurderingens emner  og input til den videre proces.  Debatfasen var ligeledes en høring i 

forhold til input til indhold i forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan.  

 

Bemærkninger, der fremkom i debatfasen, er behandlet i  Bilag 1 -  Afgrænsningsudtalelse Gud-

bjerg Solcelleanlæg  om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.  

 

Fase 2: Afgrænsningsudtale  

Myndighederne har ansvaret for, at der udarbejdes et afgræsningsnotat, der fastlægger hvilke 

emner, som bygherre skal medtage i miljøkonsekvensrapporten, jf.  Bilag 1 -  Afgrænsningsudta-

lelse Gudbjerg Solcelleanlæg  

 

Svendborg Kommune  har i henhold til hhv. miljøvurderingslovens §§ 32 og  35  foretaget en hø-

ring af berørte myndigheder om indholdet af afgrænsningsnotatet.  

 

Høringen forløb inden for samme periode som debatfasen. Bemærkningerne er behandlet i Bilag 1 

-  Afgrænsningsudtalelse  Gudbjerg  Solcelleanlæg  om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.  

 

Fase 3:  Miljøkonsekvensrapporten  

Bygherres rådgiver udarbejder m iljøkonsekvensrapporten , der  giver en samlet beskrivelse af pro-

jektet  og det tilhørende plangrundlag  samt  deres  miljøpåvirkninger . Myndighederne gennemgår 

rapporten, jf. miljøvurderingslove ns § 24, stk. 1 .   

 

Fase 4: Offentlig høring  

Miljøko nsekvensrapporten offentliggøres sammen med både:  

 

¶ Forslag til kommuneplantillæg  og lokalplan   

¶ Udkast til tilladelse r på baggrund af miljøvurderingslovens § 25    

Dokumenterne vil være i offentlig høring i 8 uger fra d.  2. januar 2025  til d.  27. februar 2025.  

 

 

 
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter, BEK. nr. 1098 af 21/08/2023 , https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1098  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1098
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Fase 5: Beslutning  

Efter den offentlige høring behandles og vurderes  indsigelser og  bemærkninger . Der udarbejdes 

en sammenfattende redegørelse 4, som bl.a. forholder sig til høringsindlæggene . Resultatet af hø-

ringen vil indgå i myndighedernes beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projek-

tet og det tilhørende plangrundlag.  

 

Hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres , vil Svendborg  Kommune vedtage kommune-

plantillæg og lokalplan, offentliggøre miljøkonsekvensrapporten  samt give en § 2 5- tilladelse  og 

miljøgodkendelse  til projektet.  

 

Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af Kapitel 1.3 om 

lovgrundlag og planforhold. Der vil i den forbindelse være klagemulighed, og der  vedlægges en 

klagevejledning i forbindelse med meddelelsen af  hver enkelt tilladelse.  

 

 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),  LBK nr 4 af 

03/01/2023, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4
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Figur 2-1. Oversigt over miljøvurderingsprocessen.  
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3.  PROJEKTBESKRIVELSE  

I det følgende beskrives det overordnet, hvordan solcelle anlægget  ved Gudbjerg vil blive place-

ret, udformet og etableret. Derudover beskrives 0 -alternativet, som beskriver den udvikling, der 

forventes at ske, hvis solcelle anlægget  ikke gennemføres.   

 

3.1.1  Placering og omgivelser  

Placering af solcelleanlægget fremgår af Figur 3-1. 

 

 

Figur 3-1. Kort over projektområdet.  

 

Med projektforslaget opføres et solcelleanlæg på ca. 67 ha , hvor det samlede areal til solceller vil 

være  op til  58,4 ha. Projektområdet er beliggende i den nordøstlige del af Svendborg Kommune 

ca. 500 m eter  syd for Gudbjerg, ca. 480 m eter  nord øst for Lakkendrup og ca. 2,2 km vest for 

Gudme. Svendborg  by  ligger ca. 9 km syd for området. Projektområdet er beliggende i et land-

brug slandskab  og anvendes i dag  til landbrugsdrift.  Desuden  står der to vindmøller i projektområ-

det, som er ca. 80  meter høje.  

 

 

Det forventes , at solcelleanlægget ville kunne producere  82  MW ved opstilling af faste stativer, og 

40 MW ved opstilling af trackere. Det svarer til at solcelleanlægget  årligt  ville kunne forsyne  ca.  

ca. 13.000 -17.000 hustandes . 

 

Der er  registreret fredede og rødlistede arter i området, og der skal undersøges for påvirkning af 

bilag IV arter. I projektområdet er der registreret tre  mindre søer , der er beskyttede  jf. Naturbe-

skyttelseslovens §3. I lokalplanen er det fastsat, at der skal afholdes en respektafstand på 10 

meter til disse beskyttede naturtyper. Figur 3-2 viser udpegninger fra kommuneplanen .  
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Figur 3-2. Udpegning fra kommuneplan 2021 -2033. Figuren viser at projektområdet er udpeget som værdifuldt 
landbrugsområde, og at der ligger §3 beskyttede søer samt beskyttede sten -  og jorddiger i projektområdet. 
Mod syd grænser projektområdet op til en økologisk forbindelse. Kilde: Ecosolar.  

 

3.1.2  Projektområdet  

Lokalplanen udlægger området til opstilling af solcellepaneler,  forsynings transformer,  parktrans-

formere, beplantning, serviceveje, tekniske installationer, vildthegn og læskure til dyrehold. Sol-

cellepanelerne skal placeres indenfor lokalplanområdet i lige, parallelle rækker med samme ind-

byrdes afstand, så anlægget opnår et harmonisk udtryk.  Solcellepanelerne må have en højde på 

maksimalt 3,5 meter.  

 

Der er efter ønske fra Svendborg Kommune indarbejdet afstandskrav på 300 meter til naboejen-

dom mod øst for opstilling af solceller på to sider af beboelsen (jf. Bekendtgørelse om planlæg-

ning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land). Lokalplanen  beskriver derfor et friholdt 

areal for tekniske anlæg i en afstand på 300 meter fra naboejendommen . Jf. Bekendtgørelse om 

planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land kan afstanden mellem nabobebo-

else og solcelleanlægget være mindre, hv is ejeren og lejeren af beboelsen er ind forstået med en 

kortere afstand, eller hvor der er indgået aftale om opkøb  med henblik på nedlæggelse af beboel-

sen, eller hvor f.eks. andre bygninger, terrænforhold ell er skov udgør en permanent visuel barri-

ere.  

I denne miljøkonsekvensrapport er der vurderet på udnyttelse af hele området til solcellepaneler.  

 

Lokalplanen udlægger to byggefelter, byggefelt I  & II, hvor b.la. solcelleparkens forsyningstrans-

former kan placeres. Indenfor solcelleparken må der kun placeres én forsyningstransformer. De 

to byggefelter udlægges for at give en fleksibilitet i forhold til placeringen  af de tekniske anlæg, 

og sikrer samtidig en optimal placering iht. støj og visuel påvirkning . Dermed kan kun det ene 
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byggefelt udnyttes til placering af forsyningstransformer. På det byggefelt hvor forsyningstrans-

formeren ikke placeres, kan der opsættes solcellepaneler.  

 

Indenfo r  byggefelt erne  til forsyningstransformerstation kan der placeres, forsyningstransforma-

tor, stationshus, teknikbygninger, batterier, vejrstationer, lynafledere og solcellepaneler. Der  kan  

placeres én forsyningstransformator med en maksimal højde på 6,5 meter og et stationshus med 

en maksimal højde på 3,5 meter. Der kan desuden opstilles op til 6 battericontainere med en 

maksimal højde på 3 meter samt 4 lynafledere i byggefeltet. Lynafleder ne må maksimalt have en 

højde på 15 meter.  

 

 

Figur 3-3. Oversigtskort over projektområdet. I ndretning med bygge felter . 

 

Eftersom solcellet eknologien udvikler sig hastigt og tilkobling til elnettet  samtidig  er en længere 

varende proces, forventes det, at industrien  allerede  har introduceret væsentlige forbedringer  iht. 

solcellepanelernes udnyttelse af solenergien, når  projektet når til  plan -  og tilkoblingsperioden. 

Derfor tages det endelige valg af komponenter først i forbindelse med byggefasen. Forskellene  
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mellem kendte teknologier for solcellerne  vil fremgå tydeligt, og kan vurderes i miljøkonsekvens-

rapporten . 

 

 

 

Figur 3-4. Lokalplankort med disponering af solcelleanlægget.  
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Figur 3-5. Visualiseringer viser  øverst  solcellepaneler som Fixed - tilt placeret i øst - vest gående retning samt ne-
derst på Tracker stativer placeret i nord -syd gående retning.   

 

Projektområde til solcellepaneler  

I lokalplansområdet  vil der blive opstillet solcellepaneller på stativer. De  to muligheder for opsæt-

ning er Fixed - tilt eller Tracker stativer , og disse vil blive uddybet i det her afsnit . 
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Solcellepanelerne kobles på invertere, der umiddelbart placeres i sammenhæng med panelerne. 

Inverterne er forbundet til de opstillede park transformere, og er placeret inde i projektområdet. 

Transformerne forbundet til forsyningstransformeren, som er koblet på elnettet.  

 

Solcellepanelernes mål kendes endnu ikke præcist, men typisk måler de 1,2 m eter *  2,3 m eter . 

Der anvendes samme type paneler for Fixed - tilt og Trackers. Til solcelleanlægget ved Gudbjerg 

planlægges det at benytte bi - facial solpaneler, da de både absorberer lys på for -  og bagside. På 

den måde er det også muligt at opfange solens stråler fra jorde n. Solcellepanelerne er behand-

lede med anti - refleks -behandling, der sikrer mindst mulig refleksion, når solstrålerne indfanges, 

fordi strålerne reflekteres væk fra s olcellepanelerne. Det sikrer også en større effektivitet og ud-

nyttelse af solens energi, samtidig med at genskin og reflektionsgener minimeres.  

 

Solcellepanelerne og tekniske installationer placeres med en afstand på min imum  6 meter  til pro-

jektområdets afgrænsning. Afstanden indebærer, at der reserveres areal til afskærmende be-

plantning, interne veje og respektafstand til beskyttede diger.   

 

Dele af projektområdet er anlægsfri zoner. Dette omfatter de to eksisterende vindmøller og de 

eksisterende adgangsveje, til servicering af disse. Det er aftalt med mølleejer, at disse arealer fri-

holdes, så det stadig er muligt at nedtage vinger og møllehus et. Der holdes en respektafstand på 

2 meter  målt fra digets yderste kant  og  på 10 meter til  de §3 beskyttede søer i projektområdet. 

Eksisterende  beplantning på digerne bibeholdes så vidt det er muligt. Der må derudover ikke op-

stilles solcellepaneler med ti lhørende tekniske installationer, herunder parktransformere, inver-

tere, forsyningstransformer, vejrstation, lynafleder, stationshus, batterier i containere og funda-

menter i et friholdt areal mod øst.  

 

Der kan vælges mellem opsætning af Fixed - tilt og Trackers til opstilling af solpaneler.  Som be-

skrevet tidligere ønskes endeligt teknologivalg for stativer foretaget senere i projektforløbet. Der-

for beskrives nedenstående 2 grundlæggende teknologier, til opstilling af solpaner:  

 

¶ Fixed - tilt med solpaneler på fastmonterede stativer  

To varianter: a) sydvendte paneler: Fixed -tilt S og b) øst/vest vendte paneler: Fixed - tilt 

E/W  

¶ Trackers med solpaneler monteret på bevægelige stativer.  

For begge typer af solcellepaneler skal der nedrammes stålprofiler i jorden, som stativerne mon-

teres på. Stålprofilerne nedrammes 1 -3 meter, afhængig af jordbundsforholdene. I visse tilfælde 

kan det blive nødvendig at nedramme stålprofilerne dybere end 3 meter.  

 

¶ Scenarie 1: Fixed - tilt S med en forventet effekt på 60 MW, Fixed - tilt E/W med effekt på 

82 MW  

¶ Scenarie 2: Tracker med en forventet effekt på 40 MW  

Valget af teknologi har betydning for placeringen af elementer som f.eks. serviceveje. Dette be-

skrives nærmere i følgende afsnit.  

 

Scenarie 1a: Fixed - tilt S opstilling  

I Fixed - tilt S varianten opstilles solpanelerne i øst/vest orienterede rækker med sydvendte solcel-

lepaneler, og monteres på stålstativ i en fast hældning på omkring 35 grader. Der opstilles paral-

lelle rækker med 1 -3 meters mellemrum og projektarealet dække s ca. 66 % med solceller ( ved  

udnyttelse af hele planområdet  inkl. friholdt areal ). Med denne opstilling fokuseres på opsamling 

af størst mulig energimængde og dermed middagssolen. Installationen er maksimalt 3,5 m eter  

over terræn iht. lokalplans bestemmel ser.  
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I den følgende figur 3 -5 er der vist en byggehøjde på 2,7 meter, svarende til den teknologi, der 

anvendes i dag. Dette er den forventede højde på et fuldstændigt plant terræn. For at kunne ju-

stere for ujævnheder, samt for at tage forbehold for udvikling i panelernes teknologi og dermed 

størrelse vurderes den maximale højde at kunne blive op til 3,5 meter. De følgende 2 figurer viser 

en Fixed - tilt opstilling fra forskellige vinkler, og illustrerer højde og afstandsmål. Desuden er vist 

et fotografi med eksemp el på en opstilling af rækker.  

 

 

Figur 3-5. 2D illustration af  Fixed - tilt opstilling. Kilde : Ecosolar.  

 

 

Figur 3-6. 3D illustration a f række med Fixed - ti lt opstilling, og viser opstilling over jorden. Kilde: Ecosolar.  
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Figur 3-7. Foto af række med Fixed.tilt opstilling. Kilde: Ecosolar.  

 

Scenarie 1b: Fixed - tilt E/W opstilling  

I Fixed - tilt E/W varianten opstilles solpanelerne i nord/syd orienterede rækker med øst og vest 

vendte solcellepaneler, og monteres på stålstativ i en fast hældning på omkring 20 grader. Der 

opstilles parallelle rækker med 0,6 -3 meters mellemrum og projekt arealet dækkes ca. 80 % med 

solceller (ved udnyttelse af hele planområdet inkl. friholdt areal). I denne opstilling ønskes op-

samling af energi særligt tidligt og sent på dagen. Fra den laveste kant af solplanener er afstan-

den over jorden 80 cm. Installatio nen er maksimalt 1,7 meter over terræn, I de følgende figurer 

er vist en byggehøjde på 1,8 meter, svarende til den teknologi, der anvendes i dag. Dette er den 

forventede højde på et fuldstændigt plant terræn. De følgende 2 figurer viser en Fixed - tilt E/W 

opstilling fra forskellige vinkler, og illustrerer højde og afstandsmål.  

 

 

Figur 3-8. illustration af Fixed - tilt E/W opstilling. . Kilde: Ecosolar.  

 

Figur 3-9. 3D illustration af række med Fixed - tilt E/W opstilling .. Kilde: Ecosolar.  
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Scenarie 2: Trackers opstilling  

Solpanelerne opstilles i nord/syd orienterede parallelle rækker, monteret på et stativ med motor-

drevet tracking: panelernes hældning følger solen. Panelerne orienteres mod øst ved solopgang, 

hvorefter de følger solen i løbet af dagen, ved først at dreje ti l vandret omkring kl. 12:00 middag 

og derefter dreje videre mod vest i løbet af eftermiddagen. Panelerne opstilles i parallelle rækker 

med et frirum på 3 -5 meter.  Projektarealet dækkes ca. 40 % med solceller (ved udnyttelse af 

hele planområdet inkl. friho ldt areal). Denne installation spreder opsamling af energi ud over hele 

dagen, ved at følge solens bevægelse. Installationen er, som for Fixed - tilt, maksimalt 3,5 meter 

over terræn. Også for Trackeropstillingen tages der i maximal højden forbehold for terr æn ujævn-

heder samt mulighed for udvikling af teknologien. De følgende 3 figurer viser en Tracker opstilling 

fra forskellige vinkler, og illustrer højde og afstandsmål. Desuden viser et fotografi et eksempel 

på en opstilling af rækker.  

 

 

Figur 3-10 . 2D Illustration af  Tracker opstilling. Kilde: Ecosolar.  

 

Figur 3-11 . 3D Illustration af række med tracker ops tilling, og viser opstilling af jord. Kilde: Ecosolar.  
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Figur 3-12 . Foto af række med Tracker opstilling. Kilde: Ecosolar.  

 

Forskelle mellem scenarie 1:Fixed - tilt og scenarie 2:Trackers  

 

Kapacitet på anlægget  

Solpaneler på Trackers indfanger flere solstråler end Fixed - tilt monterede solpaneler, fordi Track-

erne retter solpanelerne mod solen. Pga. bevægeligheden opstår et anderledes skyggefald mel-

lem rækkerne. Dette tages der højde for ved at placere rækkerne læn gere fra hinanden. Det be-

tyder, at kapaciteten, som installeres på Trackers, er mindre end den kapacitet som installeres på 

Fixed - tilt. Den forventede kapacitet er hhv.:  

 

¶ Scenarie 1: Fixed - tilt med en forventet effekt på mellem 60 MW og 82 MW  

¶ Scenarie 2: Trackers med en forventet effekt på 40 MW  

Både Fixed - tilt E/W og Tracker er orienteret mod opsamling af energi tidligt og sent på dagen, 

trackers dog også midt på dagen. For at opnå dette er opstillingen i rækker drejet 90 grader ift. 

Fixed - tilt S. Dermed vil man opleve opstillingen af rækker fors kelligt mellem Fixed - tilt S og de to 

andre varianter.  

 

Opstillingen af rækker har betydning for placeringen af serviceveje. Disse planlægges ift. oriente-

ringen af rækkerne, for at optimere serviceringen af paneler når anlægget er i drift. Såfremt der 

vælges tracker - teknologi vil der blive etableret ca. 8,8 km servicevej, med fixed - tilt teknologi vil 

det være ca. 5,2 km.  

 

Kabelrender til kabler som forbinder inverterne til parktransformerne, vil blive anlagt parallelt 

med opstillingen af stativer. Retningen af rækkerne bestemmer retningen af kabelrenderne.    

 

Trackers er motordrevne i modsætning til Fixed - tilt, som ikke bevæges. Solcellepanelerne drejes 

af en motor, som aktiveres afhængig af solens bevægelse. Motoren opstartes i korte perioder når 

panelerne drejes ï typisk i hvert 3. minut i 10 -15 sekunder ad g angen. Den støj motoren udsen-

der, er vurderet i støjanalysen.  

 

Nedenstående figurer viser opstillingen af hhv. Fixed - tilt og Trackers i flere rækker på et areal af 

ca. 60 * 30 meter. Dette illustrerer forskelligheden mellem de to typer teknologier mht. til 
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solcelleanlæggets installerede kapacitet (antal solpaneler og tætheden hvormed rækkerne opstil-

les) samt retningen på rækkerne.  

 

Øvrige bygninger og anlæg  

Udover solcellepaneller opføres der er også nødvendige teknikbygninger  og anlæg .  

 

En parktransformer op - transformerer den AC -strøm som invertere sender ud til en højere spæn-

ding. Parktransformeren etableres, på en sandpude. Der vil blive opstillet parktransformere med 

en maksimal højde på 3, 5 meter. Parktransformeren kan udsende svag støj, når den transforme-

rer AC -strøm fra et spændingsniveau til et andet, og indeholder derudover en blæser, til nedkø-

ling, der også kan støje. Dette vil blive belyst i støjanalysen. Eftersom parktransformeren lev eres 

påfyldt  med olie og hermetisk lukket, sk al der sikres mod olielækage. Dette gøres ved at opstille 

et kar til opsamling, hvis olien eventuelt skulle sive ud. Karret kan udskiftes og tilses, og kan 

rumme 3 gange så meget olie, som parktransformeren indeholder. Desuden er parktransformeren 

udstyret  med temperaturmåler og niveauføler, som er tilkoblet et alarmsystem.  

 

Parktransformerne står i har en let tagrensning til afledning af regnvand. Desuden vil husene 

etableres i en afdæmpet farve, som f.eks. grå, grøn, brun eller sort . 

 

Figur 3-14  viser eksempler på, hvordan parktransformere kan se ud.  
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Figur 3-13 . Foto eksempel på parktransformer. Kilde: Ecosolar.  

 

 

Figur 3-14 . Foto eksempel på parktransformer. Kilde: Ecosolar.  

 

I nden for bygg efelt I  eller II  skal der etableres én forsyningstransformer. Der er udlagt to mulige  

byggefelt er  til dette, umiddelbart syd for Højlundsve j . Forsyningstransformerens placering sker 

under hensyn til naboer, så støjniveauet fra transformeren er så lavt som muligt. Hvis det viser 

sig, i forbindelse med jordbundsundersøgelser eller arkæologiske forundersøgelser, at placeringen 

af forsyningstransformeren er uhensigtsmæssig, er der udlagt et alternativt byggefelt, ca . 160 

meter længere mod syd.  
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Der etableres et højspændingsanlæg i byggefeltet. Anlægget består af en forsyningstransformer 

og et stationshus på ca. 50 m2. Her samles kablerne fra parktransformere i projektområdet, in-

den strømmen sendes videre ud i elnettet. Højspændingsanlægget vil bl ive placeret bag ved ind-

hegning og afskærmes af beplantning. Anlægget placeres på nedrammede fundamentpæle. Desu-

den vil farve -  og materialevalg være identisk med de øvrige transformere i området.  

 

Forsyningstransformeren indeholder olie, der bruges til nedkøling og isolation i transformeren, og 

anlæggets oliekølede komponenter er indkapslet i lukkede systemer. Disse er også klar - til - brug 

systemer. De oliekølede komponenter placeres på et betonstøbt fundament, hvor der også er 

etableret en brønd/spildbakke til eventuelt oliespild, og den har volumen til at kunne opsamle 

hele oliemængden i transformeren. Brønden/spildebakken kan tømmes ved sugning, og er også 

installeret med temperatur -  og niveauføler,  som er tilkoblet et alarmsystem.  

 

Stationshuset har, ligesom husene til parktransformerne, en let tagrejsning til afledning af regn-

vand. Forsyningstransformeren er ikke placeret i et hus, derfor følger regnvandet transformerens 

udformning.  

 

Forsyningstransformeren udsender svag støj, når den op transformerer AC -strøm, dette er belyst 

i støjanalysen. Forsyningstransformeren er en standardkomponent, der anvendes i elforsyningen i 

dag. Figur 3-15  og Figur 3-16  viser eksempler på forsyningstransformer og stationshus.  

 

 

Figur 3-15 . Eksempel på forsyningstransformer. Kilde: Ecosolar.  
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Figur 3-16 . Eksempel på stationshus. Kilde: Ecosolar.  

 

Der opstilles 6 batterier i containere  i byggefelt  1 eller 2 , med en maksimal højde på 3 meter. 

Containerne placeret på et betonfundament. Batterierne leveres med invertere. Systemet kan 

støje i forbindelse med ladning og afladning af batterierne , dette er også belyst i støjrapporten . 

Batterierne har indbyggede gasventiler, der kan udløse automatisk brandslukning. Desuden er 

batterisystemet tilkoblet solcelle anlæggets  overvågnings -  og alarmsystem. Figur 3-17  viser et ek-

sempel på en batteriopstilling.  

 

I byggefelt  1 eller 2  vil der blive opstillet 4 lynafledere, med en maksimal højde på 15 meter.  

 

 

Figur 3-17 . Eksempel på batteriopstilling. Kilde: Ecosolar.  

  

Alle elektriske forbindelser etableres med kabler mellem komponenterne. Kablerne er enten fast-

gjorte til udstyret, dvs. stativerne som solcellepanelerne er monteret på, eller nedgravet i 
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projektområdet. Renderne etableres i 2 -3 niveauer, ud fra det der giver bedst mening. Der gra-

ves en rende, hvor jord påfyldes af flere omgange, så kablerne adskilles, og der også graves 

mindst muligt.  

 

Kabelkorridor til nettilslutningspunkt  

Nettilslutningspunktet er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, dog er forventningen at energien 

fra solcelleparken overleveres til forsyningsnettet ved station Hesselager. K ablet forventes gravet 

ned efter aftale med matrikelejerne langs strækningen.  

 

Strækningen fra projektområdet til Hesselager transformerstation er ca. 3,5 km. Der udlægges 

en kabelkorridor, hvor der foretages naturbesigtigelser og vurderes på placeringen af selve kabel-

tracéet. Endelig fastlæggelse af tracé sker efter forhandling med berørte grundejere, som sikrer 

at vi tager de nødvendige hensyn på hver enkelt matrikel, f.eks. genetablering af berørte dræn-

systemer. Under detailprojekteringen indhentes ledningsoplysninger fra LER for at sikre overhol-

delse af alle nuværende ledningers r espektafstand. Forud for gravearbejdet afmærker en landin-

spektør kabeltracéet og det midlertidige arbejdsbælte.  

 

Kablet lægges i en dybde af ca. 1,5 m. Arbejdsbæltet er cirka 12 -20 meter i bredden. Der kan 

være behov for kortvarigt oplag af kabeltromler og sand ved kabeltracéet. Sandet skal bruges 

som fyld i kabelgraven. De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt el ler muligt at nedgrave kab-

ler, vil udlægning ske ved styret underboring. Herved påvirker gravearbejdet ikke sårbar natur, 

vandløb, veje og evt. beskyttede diger. Underboring sker med boregrej, som kræver etablering af 

en arbejdsplads på ca. 100 m² på hver side af underboringen. Normale underboringer har en 

længde af 15 -300 meter, og underboringer på strækningen f orventes at holde sig indenfor denne 

ramme. Underboring ved vandløb holdes minimum 1 m under vandløbsbund og mindst 1 meter 

under den regulativmæssige fastsatte bundkote for vandløbet Jordbundsforholdene er afgørende 

for, om underboring kan udføres, og der  udtages jordbundsprøver efter behov til fastlæggelse af 

boreprofil. Dette medvirker til en sikker gennemførelse af underboringen og mindsker risik oen for 

blowouts, dvs. at boremudder skyder op i det terræn, boringen føres under. Til kabelarbejdet er 

der brug for et antal anlægsmaskiner. Bl.a. til udgravning af kabelgrav, et spil til udtrækning af 

kabler, vogne med sand og rendegravere til tildækning  af kabler og lukning af kabelgraven. Hertil 

kommer et antal traktorer og lastbiler. Desuden vil langs kabelstrækningen være behov for at op-

bevare sand, materiel, maskiner mv.  

 

 

3.1.3  Visualiseringer  

Der er udarbejdet visualiseringer af solcelle anlæggets  placering i projektområde t ,  med udvæl-

gelse af fotostandpunkter  i samarbejde med Svendborg Kommune. Der er taget fotos ud fra ud-

valgte standpunkter i og omkring projektområdet, og de danner grundlag for visualiseringer. Fo-

tostandpunkterne er valgt ud fra, at solcelleanlægget ses fra flere forskellige afstande, og er p ri-

mært udvalgt ud fra de steder, hvor borgere typisk færdes eller opholder sig. Desuden er der en-

kelte punkter, der visualiserer udsyn fra naboejendomme, mens andre punkter viser udsyn fra 

nærliggende veje og landsbyer. Figur 3-18  viser fotostandpunkterne i projektområdet.  
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Figur 3-18 . Visualisering af solcelle anlægget  fra 13 forskellige fotostandpunkter, aftalt med Svendborg Kom-
mune. Kilde: Ecosolar.  

 

3.1.4  Integrering i landskabet og naturinteresser  

Bygherre har løbende været i kontakt med borgerne i Gu dbjerg og Lakkendrup me d henblik på 

rekreative muligheder i området. Der har ikke været et ønske  fra lokalområdet  om at benytte 

området rekreativt, og det benyttes heller ikke rekreativt i dag. En mindre del af lokalplansområ-

det vil blive udlagt til at skulle forbedre naturinteresserne i projektområdet. Her vil en sydlig del 

af område t , blive udlagt med brede nye beplantningsbælter  med spredt beplantning . Det forven-

tes at beplantningen maksimalt vil bliv e 5 -6 meter høje.  

 

Langs projektområdets afgrænsning  er der eksisterende læhegn med tæt beplantning, som en-

kelte steder vil blive suppleret af ny  afskærmende beplantning  for at sikre mod indkig til solcelle-

arealerne . På digerne vil eksisterende beplantning bevares i det omfang det er muligt.  I området 

mod vest etableres der  nyt  levende hegn, i en zone på 5-7 meter i bredden  således, at der sikres 

afskærmende beplantning mod vest, da eksisterende læbælter ligger delvist uden for lokalplan-

området, og derfor ikke kan sikres med den nye planlægning . På den måde bevares  og udvides  

beplantning en mod vest , så solcelle anlægget  integreres og tilpasses bedst muligt i det omkring-

læggende landskab  uden fremtidige indkig .  

 

Desuden skal det undersøges om der er mulighed for  at afgræsse arealer ne i projektområdet,  

med får .  Hvis der gives tilladelse til dyrehold,  skure og vandforsyning til  at  dyrene placeres sam-

men med transformerne på området.  

 

3.1.5  Adgangsforhold  

Af sikkerhedsmæssige årsager vil det ikke være tilladt for offentligheden at færdes inde på områ-

det , og projektet indeholder derfor ikke rekreative arealer . Eftersom drift og service af solcellean-

lægget er nødvendigt, vil der blive etableret adgang til området til dette formål. Adgang etableres 

via Højlundsvej, der løber nord for projektområdet. Ved adgang fra offentlig vej til de indhegnede 

delområder etabl eres der vildthegn med ca. 4 meter brede låger. Desuden etableres der to nye 
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vejadgange i byggezone  3, dette kræver dog tilladelse fra kommunen, da der er udkørsel til det 

lokale vejnet fra området . Eksisterende veje til vindmøller bibeholdes. Vejene vil både blive be-

nyttet i anlægs -  og driftsfasen. Figur 3 -19  viser adgangsveje og serviceveje i projektområdet.  

 

 

Figur 3-19 . Princip for i nterne serviceveje og adgangsveje. Kilde: Ecosolar.  

 

3.1.6  Aktiviteter i anlægsfasen  

Anlægsfasen forventes at vare ca. 12 -14  måneder, og aktiviteterne i byggeperioden omfatter  ne-

denstående punkter.  Selve byggefasen forventes at vare 6 -9 måneder, men der etableres be-

plant ning  cirka 6 måneder tidligere , hvilket giver de i alt 12 -14 måneder.  

 

¶ Afsætning af levende hegn, trådhegn, forsynings -  og parktransformere i terræn (1 uge),  

¶ Etablering af afskærmende beplantning  og biotoper (1 måned) ,  

¶ Etablering af trådhegn,  

¶ Etablering af byggeplads ( 3 dage ) ,  

¶ Opsætning af låger for adgang (1 uge),  

¶ Etablering af serviceveje (1,5 måneder),  

¶ Nedgravning af kabler (2 måneder)  

¶ Etablering af parktransformere (1 uge),  

¶ Etablering af forsyningstransformer (2 uger),  

¶ Etablering af stationshus (1 uge),  

¶ Etablering af fundament og opstilling af batterier i containere (2 uger),  

¶ Nedramning af pæle til stativer til solcellepaneler (3 måneder),  

¶ Montering af borde og solcellepaneler (3 måneder),  

¶ Montering af invertere (3 måneder),  

¶ Levering og placering af parktransformere (2 uger),  

¶ Montering af AC kabler (1 måned),  

¶ Montering af DC-kabler  (2 uger),  
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¶ Opsætning af vejrstation (1 uge)  

¶ Opsætning af videoovervågning (1 uge)  

¶ Leverance og placering af forsyningstransformer (2 dage),  

¶ Tracee til forbindelse til elnettet (3 måneder) og  

¶ Nettilslutning (1 uge).  

 

Nogle af aktiviteterne vil foregå samtidigt , men vil blive tilpasset relevante tidspunkter på året .  

 

Trafik og støj  

Der vil være en øget trafik i anlægsfasen, når materiel leveres og mandskabs daglige adgang. Der 

må desuden forventes støj i forbindelse med den øgede trafik samt udført arbejde. Anlægsarbej-

det vil foregå indenfor almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og kl. 18. I anlægsfasen 

vurderes det, at støjniveauet vil være svarende til en mellemstor byggeplads.  

 

Oplag af materiel  

I forbindelse med oplægning af materiel, vil byggematerialerne fordeles over projektområdet 

gennem områdets 3 adgangsveje. Opl agene vil blive placeret i byggefelterne, i overensstemmelse 

med respektafstand til områdets beskyttede diger og §3 beskyttede søer. Desuden koordineres 

der samarbejde med Svendborg Museum i forbindelse med udførelse af en arkæologisk forunder-

søgelse.  

 

Håndtering af støv  

I tørre perioder vil grusvejene blive vandet, så støvgener minimeres mest muligt.  

 

Styret underboringer  af kabel  

Kablet anlægges så vidt muligt udenom beskyttede vandløb, men hvor det ikke er muligt, passe-

res vandløbene med styret underboring, da det anlægsteknisk er den sikreste metode.  

Underboring er generelt set en meget sikker metode, men giver en begrÞnset risiko for òblow-

outò. Ved òblow-outsò er der risiko for at der lokalt forekommer udslip af boremudder. Der gen-

nemføres forundersøgelser forud for en underboring for at kunne planlæ gge underboringen (geo-

logi, metode, dybde, grej, eventuelle additiver med videre). Blow -out forebygges ved, at forun-

dersøgelserne af jordbundsforholdene afdækker kvaliteten af jordbunden, hvorved der kan tages 

højde for eventuelle svage jordlag ved gennemf ørsel af underboringen.  

 

Underboring i forbindelse med vandløb føres altid mindst 1,5 meter under vandløbsbunden for 

den pågældende lokalitet. Såfremt den faktiske vandløbsbund ligger under den regulativsatte 

vandløbsbund, så føres boringen mindst 1,5 meter under den faktiske vand løbsbund ud fra et for-

sigtighedsprincip. Der udmåles derfor altid vandløbsbund på den konkrete lokalitet for underbo-

ring, inden underboringen foretages. Denne dybde foreskrives for at minimere risiko for blowouts. 

Vandløbets bund er ikke en stationær størr else, men vil kontinuert i større eller mindre grad æn-

dre fysisk form, alt efter vandføring, erosion og sedimentation. Der vil derfor helt naturligt være 

variation i et vandløb bestående af huller, stryg, sten, grusaflejringer, sving mm., som over tid 

skab er variation i vandløbsbundkoten.    

 

Styret underboring startes med afstand til vandløbet for at få den rette vinkel på boringen til at 

komme under vandløbet. Ved en vandløbsbredde på f.eks. ca. 5 m udføres underboringen i en af-

stand på ca. 10 meters afstand på hver side af vandløbet, hvorfor  underboringen vil have en 

samlet længde på ca. 25 m.  
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Hvis der alligevel forekommer blow -outs vil en del af boremudderet trænge op i vandfasen og 

blive ført nedstrøms, mens en anden del af boremudderet vil blive liggende på vandløbets bund. 

Hvor stor en andel, der henholdsvis oplemmes og bliver liggende afgør es især af strømningsha-

stigheden det pågældende sted, som vil variere meget hen over året. Mængden af boremudder, 

der undslipper, vil afhænge af boringens længde, idet det kræver større tryk at udføre længere 

boringer, hvorfor udslippet af mudder i sådanne  tilfælde potentielt vil værre større.  

Suspenderet materiale vil flyde med strømmen og vil sedimentere, når det når stillestrømmende 

eller langsomt strømmende dele af vandløbet, hvorved det potentielt risikerer at dække gyde-

pladser for laks, lampretter eller andre vandlevende organismer ligesom  det suspenderede mate-

riale vil medføre nedsat sigtbarhed og potentielt påvirke dyre -  og planteliv. Boremudder består af 

bentonit - ler tilsat op til 1 % ikke miljøskadelige additiver.  

Det forventes, at koncentrationen af suspenderet stof vil aftage langsomt, efterhånden som det 

spredes nedstrøms, dels pga. tilførsel af vand fra andre tilløb, men også pga. den langsgående 

spredning, der opstår som følge af, at vandet i midten af vandløbe t strømmer hurtigere end langs 

vandløbssiderne. Stoffet vil derfor blive fordelt ujævnt gennem vandløbet, ligesom suspenderet 

stof vil sedimentere i stillestående dele af vandløbet. Det forventes derfor, at koncentrationen af 

suspenderet stof bliver reduce ret med afstanden fra kilden afhængigt at vandføring og strømha-

stighed. Koncentrationen forventes at blive halveret efter de første få kilometer, mens en yderlige 

reducering til en fjerdedel først vil forekomme efter noget længere transportafstand.  

I en grøft vil strømningshastigheden være lille og uden betydning for blanding eller medrivning. 

En lækage af bentonit vil dermed resultere i at bentonitten vil lægge sig i grøftens bund. Her kan 

den enten fjernes mekanisk eller bliver liggende indtil den er overgroet, dækket af andre sedi-

menter eller ved en ekstremhændelse blive skyllet videre nedstrøms. I forbindelse med ekstreme 

hændelser kan det forventes, at bidraget fra bentonitten ikke vil spille en betydende rolle sam-

menlignet med den øvrige transpo rt af suspenderet stof.  

I mindre vandløb vil den lave vandføring medføre, at bentonitten vil blive opblandet i en begræn-

set mængde vand, hvorfor koncentrationen af bentonit vil være relativ høj sammenlignet med 

udslip i større vandløb med høj vandføring, hvor bentonitten vil bliv e opblandet i en større 

mængde vand.  

Når udslippet af boremudder når havet, så vil det pga. bølger og vind hurtigt opblandes med hav-

vand og det vurderes at fortyndingen her vil være minimum 10 -100 gange over en afstand af få 

hundrede meter. En stigning i mængden af suspenderet stof udledt via  vandløb til marine områ-

der vil derfor ikke kunne spores kort efter den når havet.  

Det forudsÞttes at der udarbejdes en beredskabsplan i tilfÞlde af et òblow-outò. Dette omfatter 

bl.a. overvågning med orientering af kommunes beredskab/miljøvagt, akutbemanding på slamsu-

gere, spærring omkring udslip i vandløb, gravemaskine til vandspærrend e plader eller big bags, 

borings -stop, fjernelse af boremudder på land og bortfragtning af oprenset boremudder fra vand-

løb.  

 

 

3.1.7  Aktiviteter i driftsfasen  

Anlæggets levetid forventes at være 30 år. Driftsfasen påbegyndes, når projektet er idriftsat og 

leverer den første energi til elnettet. Aktiviteter i perioden omfatter:  

 

¶ Hvis det besluttes at projektområdet skal afgræsses, vil der blive ført tilsyn med fårene flere 

gange ugentligt, i de perioder hvor fårene er i området,  

¶ Hvis området ikke afgræsses af får, vil græsset blive  slået med maskine, (2 -3 gange årligt),  
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¶ Løbende opsyn med projektområdet via videoovervågning samt tilsyn, hvor en medarbejder 

gennemkører arealet i en mindre servicebil (ca. 1 -2 gange om måneden) .  

¶ Manuel t  tils yn  af levende hegn (2 gange årligt) , 

¶ Servicering af komponenter ,  

¶ Udskiftning af kompone nter ved tilfælde af nedbrud , 

¶ Hvis det vurderes nødvendigt, vil panelernes overflader rengøres med almindelig hane vand 

uden sæbe mv., og anvendelse af almindeligt rengøringsudstyr som svamp og gummisvaber. 

Herefter vil fuld funktionalitet næsten være genskabt  og 

¶ Vedligeholdelse af serviceveje og udbedring af eventuelle skader.  

 

Støj  

I driftsfasen kan der forekomme støj, dog i begrænset omfang, da solcellerne ikke i sig selv stø-

jer. Støjen kan komme fra de mindre teknikbygninge r, transformere og invertere i området.  Når 

invertere omdanner jævnstrøm fra vekselstrøm kører en blæser samtidig, og det er den der kan 

udsende svag støj. Hvis der vælges at opsætte trackere, som panel , vil støj herfra være minimal. 

I forbindelse med drift sfasen, har Eurofins udarbejdet en støjberegning for drift sfasen, og kilde-

støjen fra de forskellige tekniske  anlæg og komponenter er angivet i tabellen.  

 

 

Figur 3-20 . Anlægstyper og kildestyrke for støj. Kilde: Ecosolar.  
 

Beplantning  

Der vil ikke blive anvendt pestic ider eller andre sprøjtemidler til drift af projektområdets arealer . 

Tidligere har området været benyttet til landbrugsformål, og derfor har der højst sandsynligt væ-

ret tilført gødning til jorden. Det forventes, at næringsindholdet med tiden, vil aftage. Det kan 

blive nødvendigt at slå græs eller vegetation i de områder, hvor fårene ikke kan komme til og 

græsse.  

 

Levende hegn  

Der  bevares og suppleres  med  levende hegn, for at sikre bedst mulige forhold for dyr og fugle, og 

for at skærme for udsyn til solcelleanlægget. Hegnene er ca. 4 meter høje, og studses, når de er 

vokset 10 -20% over den angivne højde. Af hensyn til fugle, vil de levende hegn ikke blive beskå-

ret i ynglesæsonen.  

 

Afgræsning med får  

Græsarealerne i området vil enten ske ved brug af får til afgræsning eller ved brug af maskine. 

Projektområdet kan  forpagte s ud til en professionel fårehyrde, der sørger for at flytte fårene 

rundt i de forskellige delområder, så græsningstrykket er jævnt og vegetation kan vækste igen. 

Desuden holder hyrden ugentligt opsyn  med fårene i de perioder, hvor fårene er i projektområ-

det. Hvis der er ønsker til frøvalg, kan dette aftales med fårehyrden. Hvis der ikke udsættes får 

kan græs og vegetationen også slås m ekanisk, hvilket kan give en større artsdiversitet da fårene 

ofte spiser nye skud på planterne således at de ikke spredes ligeså effektivt.   
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Invasive og problem arter  

Håndtering af invasive arter vil ske i overensstemmelse med miljøstyrelsen retningslinjer. I an-

lægsfasen tilsås markerne i projektområdet med naturgræsblanding, og det forventes, at græsset 

er fuldt dækkende efter 1 -2 vækstsæsoner. I forbindelse med blotlæ gning af jord, genetableres 

plantedækket ved såning af den anvendte frøblanding.  

 

3.1.8  Aktiviteter i nedtagningsfasen  

Aktiviteter i nedtagningsfasen omfatter:  

 

¶ Nedtagning og af paneler, transformere, tekniske anlæg og kabler. Alle disse komponenter 

fjernes fra området.  

¶ Reetablering af arealerne, så de står ubebyggede, og igen kan anvendes til landbrugsfo rmål.  

¶ Optrækning af stålprofilerne i jorden.  

¶ Beplantning og stier bibeholdes . 

¶ Serviceveje der er etablereret til drift af solcelleanlægget, som ikke kan anvendes til mark-

veje, vil blive fjernet.  

 

I dag kan ca. 80% af sol - energianlægget genbruges, og de resterende ca. 20% deponeres. Når 

anlægget har udtjent sit formål om 30 år, forventes det at genbrugsprocenten er endnu højere. 

Desuden kan myndighedskrævende til genbrugs -  og genanvendelsesprocenten  været skærpede, 

og derfor kender vi heller ikke kravene til det i dag.  

 

I forbindelse med nedtagning af solcelleanlægget må der forventes en nogenlunde tilsvarende 

transportaktivitet som i anlægsfasen. Det betyder en øget trafik til og fra området i afviklingsfa-

sen. Støjgener vil være mindre i forhold til anlægsfasen . 

 

3.2  0 - alternativ  

0-alternativet beskriver den situation , hvor solcelle anlægget  ikke gennemføres . 0 -alternativet er 

dog ikke en beskrivelse af status quo, men en beskrivelse af den situation, der forventes at eksi-

stere i år 20 34 . Det er samme år, som det færdige projektets miljøpåvirkninger vurderes for.  

 

0-alternativet  i år 20 34 vil derfor  blandt andet  være  kendetegnet ved at:  

 

¶ Området ikke er omfattet af hverken kommunerammeplan eller en lokalplan.  

¶ Det forventes, at området vil være omfattet af de samme retningslinjer i kommuneplanen 

som i dag .  

¶ Området vil sandsynligvis fortsat drives som landbrug .  

 

3.3  Fravalgte alternativer  

Der er ikke vurderet eller fravalgt andre alternativer end 0 -alternativet.  
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4.  BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG  

For at kunne realisere projektet er der udarbejdet en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg , 

hvis hovedindhold fremgår i det nedenstående.  

 

4.1  Kommuneplantillæggets hovedpunkter  

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg med 

de tilhørende nødvendige teknikbygninger på terræn indenfor et  ca.  67  ha stort område syd for  

Gudbjerg.  

 

Kommuneplanrammens  område er beliggende i det åbne land, hvor kommuneplanen ikke specifi-

cerer fremtidig udnyttelse. Derfor udarbejdes der sideløbende et tillæg til kommuneplanen for at 

sikre overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I kommuneplantillæg 2021.15  oprettes 

et nyt rammeområde til tekniske anlæg med samme afgrænsning som lokalplanens område.  

 

4.2  Forslag til lokalplan  

Hovedpunkterne i forslag til lokalplanen er beskrevet i det følgende.  

 

4.2.1  Lokalplanens formål  

Det er lokalplanens formål:  

 

 

¶ at muliggøre opstilling af solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger og tekniske an-

læg.  

¶ At sikre, at anlægget integreres i landskabet og udformes med hensyntagen til beskyttet 

natur .  

¶ At fastlægge bestemmelser om etablering af skærmende beplantning .  

¶ At sikre mulighed for dyrehold samt mindre læskure.  

 

4.2.2  Solceller  

Der etableres ikke solceller, bebyggelse eller andre tekniske anlæg indenfor:  

 

¶ 10 meter til §3 beskyttede naturtyper  

¶ 6 meter til beplantning sbælter, læhegn  og levende hegn  

¶ 2 meter til beskyttede sten -  og jorddiger  

¶ Udenom  de eksisterende vindmøller i projektområdet  reserveres arealer til servicering 

af,  møllerne.  

¶ Der skal sikres  vejadgange til servicering af vindmøllerne . 

¶ Friholdte areal mod øst  i en  300 meter zone fra den vestvendte facade på beboelsesbyg-

ningen på Ørbækvej 253.  

Lokalplanen fastsætter ,  at solcellepanelerne må have en maksimal højde på 3,5 meter målt fra 

naturligt terræn. Valget af stativer til panelerne er også afgørende for om rækkerne opstilles i 

nord -syd gående retning eller øst - vest gående retning. Solcellerne etableres i lige parallelle 

rækker med ens afstand mellem sig, og vil følge områdets terræn. Desuden må der etableres 

læskure til dyrehold, i projektområdet.  
 

4.2.3  Teknikbygninger  

Indenfor området til solceller, må der etableres:  
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¶ 240  invertere . 

¶ Maksimalt 6 batteri containere , med en maksimal højde på 3 meter . 

¶ Op til 4 lynafledere pr. byggefelt , med en maksimal højde på 15 meter .  

Forsyningstransformeren  opstilles  med en maksimal højde på 6,5 meter .  

 

4.2.4  Transformerstation  

Indenfor området til byggefelt I eller II  må der etableres:  

 

¶ 1 forsyningstransformer  med en maksimal højde på 6,5 meter .  

¶ 1 stationshus med en maksimal  højde på 3,5 meter .  

¶ Op til 13 parktransformere  med en maksimal højde på 3,5  meter .   

¶ Op til 6 vejrstationer  på med maksimal højde på 8 meter .  

¶ Lynafleder med en maksimal højde på 15 meter.  

¶ Læskure til dyrehold med en maksimal højde på 3 meter.  

4.2.5  Beplantning og hegn  

I dag findes der eksisterende beplantning i lokalplansområdet , se Figur 4-1. Dette skal understøt-

tes og forstærkes med afskærmende beplantning i projektarealets ydre grænse.  

 

Alle byggefelter tilsås med græs som vil fremstå vedvarende. Der vil blive anvendt naturgræs 

iblandet hjemmehørende urtearter, som hjælper til at højne naturindholdet på området. Græs -

urte laget vil blive plejet og afgræsset med får. Alternativt vil græsse t blive beskåret maskinelt.  

 

4.2.6  Integrering i landskabet og naturforbedringer  

De nord -syd gående levende hegn i området er markante landskabstræk, selvom de er relativt 

små. Disse gamle hegn, der vokser på beskyttede jord -  og stendiger, har en alder på over 100 

år. De er typisk omkring fem meter brede, med visse strækninger udvidet til over 20 meter. Heg-

nene langs Højlundsvej og syd for området følger også gamle grænser og er vokset på beskyt-

tede jorddiger.  

 

Mod syd etableres der ny e beplantning sbælter  inde i projektområdet, med en bredde på 20 - 22 

meter og op til 60 meter. Planterne må maksimalt være 5 -6 meter høje, så de ikke skygger for 

solcelleanlægget. Områderne omkring de §3 beskyttede søer udvides uden for beskyttelseszonen 

udvides af hensyn til f orbedringer af naturen i området.  
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Figur 4-1. Levende hegn omkring solcelle anlægget ; eksisterende som øges  samt  nyplantning er . 

 

4.2.7  Indhegning  

Af sikkerhedsmæssige årsager indhegnes projektområde, for at minimere risiko for stød, brand-

skader ved elbrande og fare for fastklemmelse. Derfor etableres der et trådhegn omkring anlæg-

get med en maksimal højde på 1,8 meter. Hegnet er et bredmasket vildthe gn, der tillader at min-

dre vildt at færdes i og gennem lokalplansområdet. På stolpernes inderside monteres to rækker 

strømførende tråde, den nederste 20 -  22 cm over terræn, den øverste 50 -60 cm ovre terræn. 
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Strømmet i hegnet skal forhindre får i at komme ud under hegnet eller at ødelægge hegnet ved 

at lægge sig mod det. Smådyr kan passere frit.  

 

 

Figur 4-2. Eksempel på trådhegn.  

 

4.2.8  Vej adgang og serviceveje  

Vejadgang til solcelleanlægget sker via Højlundsvej, der løber nord for parken. Der etableres to 

nye vejadgange i forbindelse med etableringen af solcelleanlægget, under forudsætning af, at 

kommunen giver tilladelse til anlægning af de nye veje. Vejadgang  til de to vindmøller bibehol-

des. Adgang til de indhegnede områder skabes via 4 meter brede låger i vildthegnet, fra offentlig 

vej og indtil de indhegnede områder.  

 

Servicev ejene vil være  ca.  4 meter brede, og reserveres i områder af  ca.  8 meters brede, så der 

gives god plads til udstigning. Der vil blive anlagt serviceveje , der skal benyttes til vedligehol-

delse og tilsynsførelse af solcelleanlægget. Servicevejene anlægges parallelt med digerne,  på en 

strækning af 5 -8 km i projektområde t. De vil være  ca.  4 meter brede, og reserveres i områder af 

ca. 8 meters brede, så der gives god plads til udstigning.  

 

4.2.9  Regnvand og overflade vanding  

I dag er projektområdet landbrugsarealer, og består derfor af marker. Regnvandet bevæger sig 

hovedsageligt fra nord mod syd, og en mindre del af regnvandet strømmer mod nord og vest. 

Ved almindelige nedbørsmængder vil regnvandet sive ned i jorden, men ved kraftigere nedbørs-

mængder kan afstrømningen øges mod syd. Fra nord og nordøst vil regnvandet løbe over Høj-

lundsvej og ende i vandløbet Stokkebæk. I den resterende del af området vil regnvandet blive 

ledt mod syd og ende i Vejstrup Å. Figur 4-3 viser strømningsretninger i projektområdet.  
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Figur 4-3. Eksisterende regnvandsafstrømning. De blå pile angiver strømningsretning.  

 

I planen for solcelle anlægget  tages der hovedsageligt hensyn til de eksisterende terrænforhold, 

det er dog muligt at udligne eventuelle lavninger eller ujævnheder, for at sikre at solcellepane-

lerne står mere stabilt. Dette vil dog ikke ændre de generelle strømningsmønstre hvor vandet be-

væger sig mod syd og ned til den eksisterende §3 beskyttede sø, der ligger nord for Sortemose-

vej.  

 

Solcellepanelerne er monteret på stativer, og det gør at regnvandet kan løbe af panelerne, og det 

medfører at strømningsforholdene forbliver uændrede.  
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5.  AFGRÆ NSNING AF MILJØKONSEKVENSRAPPOR-

TEN  

Ifølge miljøvurderingsloven § 23 skal miljøkonsekvensrapporten afgrænses, så den kun indehol-

der  emner, som vurderes at være væsentlige, og som har betydning for vurdering af projektet.  

 

Formålet med fokuseringen på væsentlige miljø faktorer i miljøkonsekvensrapporten er, at den of-

fentlige debat om projektet og den politiske beslutningsproces kommer til at handle om projek-

te ts væsentlige påvirkninger . 

 

Afgrænsningsnotatet er udformet, så det er sikret, at kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bi-

lag 7 til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er opfyldt. I afgrænsningsnotatet for miljøkonse-

kvensrapportens indhold indgår både positive og negative miljøpåv irkninger.  

 

Rambøll har på vegne af  Svendborg Kommune  udarbejdet et afgrænsningsnotat, der angiver de 

emner ,  hvor der ikke kan afvises en væsentlig  påvirkning , hvorved de belyses i miljøkonsekvens-

rapporten.  

 

5.1  Miljø faktorer , der medtages  

Ud fra afgrænsningsnotatet medtages følgende miljø faktorer i miljøkonsekvensrapporten:  

 

¶ Landskab  

¶ Kulturarv  

¶ Klima  

¶ Biodiversitet  

¶ Grundvand  

¶ Overfladevand  

¶ Befolkningen  

¶ Menneskers sundhed
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6.  VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER  

I kapitlet beskrives den metode, der anvendes til vurdering af kvaliteten af den anvendte viden, 

og den vurderingsmetode, som bruges til at vurdere projektets miljøkonsekvenser. Metoder til 

indsamling af viden og data til beskrivelse af miljøstatus og 0 - scenariet beskrives mere detaljeret 

i kapitlerne om de enkelte miljøfaktorer, herunder hvordan kortlægning af miljøstatus er udført, 

om der er gennemført feltundersøgelser, og hvordan data er indsamlet.  

 

6.1  Vurdering af den anvendte viden  

Først i hvert miljøkapitel opsummeres på punktform de metoder, viden og data, der er brugt til at 

beskrive miljøstatus og 0 - scenariet og til at vurdere miljøpåvirkningerne. Dernæst vurderes kvali-

teten af den anvendte viden ud fra den følgende skala.  

 

God:   Der findes tidsserier og veldokumenteret viden, og der er ved behov ud-

ført feltundersøgelser og modelberegninger.  

 

Tilstrækkelig:  Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og dokumenteret viden.  

 

Begrænset:  Der findes spredte data og dårligt dokumenteret viden.  

 

Hvis der er tale om særlige mangler i den anvendte viden, bemærkes det særskilt sammen med 

en beskrivelse af, hvad det betyder for konklusionen af den gennemførte miljøvurdering. Vurde-

ringerne af kvaliteten af den anvendte viden er samlet i kapitlet om man glende viden sidst i rap-

porten.  

 

6.2  Vurdering af miljøkonsekvens  

En miljøkonsekvensvurdering skal beskrive og vurdere de direkte virkninger og de indirekte, se-

kundære, kumulative, grænseoverskridende, kort - , mellem -  og langsigtede, vedvarende eller 

midlertidige positive eller negative virkninger af projektets forventede  miljøpåvirkninger. Miljøvur-

deringsloven angiver, ikke hvilke metoder, der skal anvendes til at gennemføre miljøvurderinger, 

men kun det indhold, som miljøvurderingerne skal have.  

 

Rambøll har derfor udviklet en metode til vurdering af et projekts miljøkonsekvenser, som tager 

udgangspunkt i miljøvurderingsloven og dens begreber. Den anvendte metode tager desuden ud-

gangspunkt i de betragtninger, som præsenteres i EU -vejledningen om gennemførelse og indhold 

af miljøkonsekvensvurderinger 5.  

 

Metoden er opbygget på grundlag af en klassifikation, der dels beskriver den påvirkede miljøfak-

tors generelle sårbarhed og karakteren af miljøpåvirkningerne. Formålet er at gennemføre en 

sammenlignelig og gennemskuelig vurdering af konsekvensen for de enke lte miljøfaktorer, så 

vurderingerne fremstår ensartet og så tydeligt som muligt på trods af miljøpåvirkningernes for-

skellighed.  

 

6.2.1  Vurderingskriterier  

De enkelte miljøpåvirkninger, som projektet medfører, vurderes systematisk på grundlag af føl-

gende kriterier, der danner grundlaget for en samlet vurdering af konsekvensen af miljøpåvirk-

ningen.  

 
5 Environmental Impact Assessment of Projects, Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment 

Report, http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf    

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
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¶ Miljøfaktorens sårbarhed  

¶ Geografisk udbredelse af miljøpåvirkningen  

¶ Intensitet af miljøpåvirkningen  

¶ Varighed af miljøpåvirkningen  

 

Miljøfaktorens sårbarhed  

Der foretages indledningsvist en beskrivelse af sårbarheden af den miljøfaktor, f.eks. en vandfo-

rekomst, en artsgruppe eller en specifik dyreart, som udsættes for en miljøpåvirkning. I vurderin-

gen af òs¬rbarhedò ses der p¬ miljßfaktorens generelle s¬rbarhed over for en p¬virkning af en gi-

ven karakter, f.eks. forurening, støj og lignede. Sårbarh eden vurderes ud fra følgende klasser:  

 

Meget høj:  En miljøfaktor, som er følsomt over for en given påvirkning af en relativt 

lav intensitet, som ikke kan gendannes til dets oprindelige tilstand.  

 

Høj:   En miljøfaktor, som er følsomt over for en given påvirkning af en relativt 

lav intensitet, men som er i stand til at gendannes til dets oprindelige til-

stand.  
 

Medium:   En miljøfaktor, der tåler en given påvirkning i relativt høj intensitet uden, 

at det tager væsentlig skade, og eller kan gendannes eller naturligt 

vende tilbage til dets oprindelige tilstand over tid eller kan erstattes.  

 

Lav:    En miljøfaktor, der er resistent over for en given påvirkning af relativt 

høj intensitet eller som naturligt og hurtigt vil vende tilbage til dets op-

rindelige tilstand, når aktiviteterne ophører eller kan erstattes.  

 

Geografisk udbredelse af miljøpåvirkningen  

Ved p¬virkningens ògeografiske udbredelseò forst¬s stßrrelsen af det geografiske omr¬de, som en 

miljøpåvirkning forventes at berøre. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra føl-

gende kategorier:  

 

Global:   Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt).  
 

National/  

International:  Påvirkningens udbredelse omfatter et område svarende til en større del 

af Danmark (både hav og land) dækkende mere end en radius af 50 km, 

eller et tilsvarende større område, der også rækker ud over Danmarks 

grænser.  

 

Regional:   Påvirkningens udbredelse omfatter et område indenfor en radius af 10 -

50 km fra projektet eller dens aktiviteter.  
 

Lokal:   Påvirkningens udbredelse omfatter et lokalt område indenfor en radius af 

2-10 km fra projektet eller dens aktiviteter.  

 

Nærområde:  Påvirkningens udbredelse er begrænset til et lille område indenfor en ra-

dius af 0 - 1 km umiddelbart fra en specifik aktivitet.  

 

Intensitet af miljøpåvirkningen  

Ved òintensitetò forst¬s den kraft, som en miljßp¬virkning p¬virker en miljßfaktor med, f.eks. et 

støjniveau i decibel eller et vist niveau af forurening. Intensiteten vurderes ud fra følgende kate-

gorier:  

 

Meget høj:   Påvirkningen er meget kraftig og kan f.eks. resultere i meget omfattende 

fysisk eller kemisk påvirkning af omgivelserne.  

 
Høj:  En kraftig påvirkning, der kan resultere i f.eks. betydelig fysisk eller ke-

misk påvirkning af omgivelserne.  
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Middel:   Påvirkningens kraft er moderat, f.eks. moderat fysisk eller kemisk på-

virkning af omgivelserne.  

 

Lav:   Påvirkningens kraft er lav, f.eks. resulterende i begrænset fysisk eller ke-

misk påvirkning af omgivelserne.  

 
Ubetydelig:   Påvirkningens kraft er i praksis uden betydning for omgivelserne.  

 

Varighed af miljøpåvirkningen  

Ved p¬virkningens òvarighedò forst¬s, hvor lang tid projektets p¬virkning af en miljßfaktor strÞk-

ker sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier:  

 

Permanent:   Påvirkningen er vedvarende.  

 

Lang:   Påvirkningen vil forekomme i ét til flere år.  

 

Mellemlang:   Påvirkningen vil forekomme i en til flere måneder.  

 

Kort:   Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kort-

varig aktivitet i én til flere uger.  
 

Meget kort:    Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kort-

varig aktivitet fra timer og dage og op til en uge.  

 

6.2.2  Samlet konsekvens af miljøpåvirkningen  

Den samlede konsekvens af miljøpåvirkningen af en miljøfaktor vurderes ud fra sårbarheden og 

den samlede påvirknings karakter, der sammenholdes med miljøfaktorens forventede tilstand i 0 -

scenariet, som er en fremskrivning af miljøstatus, når projektet ikke  gennemføres. Det er dermed 

den grad af skade eller forbedring, som skyldes projektets specifikke miljøpåvirkninger, der vur-

deres.  

 

En miljøkonsekvens kan være både positiv og negativ, og den vurderes ud fra følgende:  

 

Meget væsentlig:   Projektet  vil medføre en permanent eller langvarig påvirkning, og øde-

lægger eller forbedrer miljøfaktorens struktur og/eller funktion.  

 

Væsentlig:   Miljøfaktoren påvirkes i væsentligt omfang i et stort område og/eller 

langvarigt eller vedvarende karakter, som kan medføre irreversible ska-

der eller forbedre miljøfaktoren i betydeligt omfang.  

 

Moderat:   Miljøfaktoren påvirkes i moderat omfang, og der forekommer påvirknin-

ger, som typisk enten har et relativt stort omfang eller langvarig karak-

ter, og som kan give visse irreversible, men lokale skader eller forbedre 

miljø - faktor i moderat omfang.  

 

Begrænset:   Miljøfaktoren påvirkes i begrænset omfang med en vis varighed ud over 

helt kortvarige effekter, men medfører med stor sandsynlighed ikke irre-

versible skader eller kun mindre forbedringer af miljøfaktoren.  

Ingen/  

ubetydelig :  Der forekommer mindre påvirkninger af miljøfaktoren, som er lokalt af-

grænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt 

uden irreversible effekter. Eller der forekommer ingen påvirkning.  

  

Ved vurderingen af konsekvensen, er der ikke tale om en matematisk sum af de nævnte vurde-

ringskriterier, men om en individuel, faglig vurdering for hver enkelt miljøfaktor ud fra miljøpå-

virkningens karakter og omfang.  
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Konsekvensen vurderes for situationen både før og efter gennemførelse af afværgetiltag, så det 

tydeligt fremgår, hvilken effekt afværgetiltagene har for påvirkningen af miljøfaktoren. Den ende-

lige vurdering sker ud fra den konsekvens, som projektet vil hav e efter implementering af de af-

værgetiltag, der skal  gennemføres.  

 

Miljøhensyn, der er indarbejdet som en del af projektets faste design, anses ikke for afværgetil-

tag, og deres effekt indgår implicit i den vurdering, der sker af projektets miljøpåvirkninger og 

samlede konsekvens.  

 

Opsamling i skema  

I det sammenfattende afsnit efter gen nemgangen i hvert kapitel, beskrives miljøpåvirkningerne i 

et skema, der anfører vurderingerne af sårbarhed, geografisk udbredelse, intensitet, varighed og 

konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger i anlægsfasen, driftsfasen og eventuelt 

nedtagningsfasen.  

   

Konsekvensen vurderes ud fra en væsentlighedsbetragtning, som gradueres for at give en nuan-

ceret overblik.  
 

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger:  

 

¶ Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en grøn farve.  

¶ Negative konsekvenser  er markeret med rød farve for så vidt angår meget væsentlig og 

væsentlig konsekvens, mens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul farve. 

Der er ingen farvemarkering, hvis konsekvensen er begrænset, ubetydelig, eller hvis der 

ingen konsekvens er.   

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger, og de bidrager 

derved til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe. Det angives med *, når 

vurderingerne er foretaget efter gennemførelse af afværgetilt ag.  

 

Eksempel:  

Miljøpåvirkning  Miljøfakto-
rens sårbar-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet  Varighed  Konsekvens  

Anlægsfasen       

Miljøpåvirkning 1  Lav  Lokal  Middel  Permanent  Moderat*  

Miljøpåvirkning 2  Mellem  Regional  Høj  Mellemlang  Væsentlig (+)  

Miljøpåvirkning 3  Høj  National/  
international  

Meget høj  Permanent  Meget væsentlig  

Driftsfasen       

Miljøpåvirkning 2  Mellem  Regional  Høj  Mellemlang  Væsentlig*  

Miljøpåvirkning 4  Lav  Lokal  Middel  Kort  Ubetydelig  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant. I miljøkonsekvensrapportens sammenfattende kapitel samles alle vurderingsskemaer i ét 

skema for at skabe ét samlet overblik over projektets samlede miljøkonsekvenser.  
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7.  LANDSKAB  

Kapitlet beskriver påvirkningen af landskab (visuel effekt) i forbindelse med Gudbjerg solcelle an-

læg  som inkluderer opsætning af solcelleanlæg på  op til  ca. 58 ha. Den visuelle effekt vurderes 

både i anlægs -  og driftsfasen.  

 

7.1  Metode  

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:  

 

¶ Landskabsnotat udarbejdet af Rambøll, marts 2024 , Bilag 3.  

¶ Visualiseringer udarbejdet af WSP, november 2023, Bilag  2.  

¶ Svendborg Kommuneplan 2021 -2033.  

¶ Svendborg Kommunes landskabsanalyse 2021.  

¶ Kortmateriale  

¶ Geomorfologisk kort GEUS.  

¶ Historiske kort, Høje målebordsblade 1842 -1899,  Lave målebordsblade 1901 ï 1971   

¶ Eksisterende forhold, Arealinformation.dk og Plandata.dk, ortofoto.  

¶ Eksisterende lovgivning, Retsinformation.dk  

 

De eksisterende forhold og landskabets sårbarhed er beskrevet og vurderet ud fra en skrive-

bordsanalyse på baggrund af dele  af landskabskaraktermetoden . Metoden  er anvendt i miljøvur-

deringen, idet metoden systematisk afdækker landskabernes karakteristika og giver et solidt 

grundlag for vurderingen af landskabets sårbarhed. På baggrund af kortlægningen af landskabets 

sårbarhed foretages vurderingen af den visuelle påvirkning på baggrund af en række udarbejdede 

visualiseringer.  

 

7.1.1  Landskabsanalyse  

Landskabet er kortlagt og beskrevet ud fra Svendborg Kommunes landskabskarakteranalyse fra 

202 1-2033 6, samt udvalgte dele af landskabskaraktermetoden . 7 Der er anvendt elementer fra 

landskabskaraktermetodens to første faser, som omfatter karakterkortlægning og landskabsvur-

dering, hvor landskabsanalysen er tilpasset til det konkrete projektområdets skala og udstræk-

ning. Landskabskaraktermetoden er beskrevet i Vejledningen om landskabet i kommuneplanlæg-

ning. 7 Landskabskaraktermetoden anvendes til at beskrive et område ud fra dets naturgrundlag, 

kulturgrundlag samt rumlige og visuelle forhold, hvorudfra landskabets karakter beskrives og 

dets sårbarhed overfor projektet vurderes. Der er brugt materiale fra det u darbejdede landskabs-

notat.  

 

Først gennemføres der en systematisk analyse af landskabets naturgeografiske og kulturgeografi-

ske grundlag i kortlægningen. Et landskabs karakter er ofte tæt knyttet til det naturgeografiske 

grundlag, som er geomorfologi, jordbund, terræn og vandelementer.  I forhold til analysen af det 

kulturgeografiske grundlag vurderes landskabselementers strukturer i samspil med naturgrundla-

get. Landskabsanalysen ser på landskabselementer såsom bebyggelse, veje og levende hegn.  

Kortlægningen er bl.a. baseret på luftfotos , skråfotos, historiske kort, GEUS geomorfologiske kort 

og jordartskort.  

 

 
6 Svendborg Kommune (2021), Landskabsområder, https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsom-

raader/   
7 Miljøministeriet (2007), Landskabet i kommuneplanlægning, https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejled-

ningenilandskab1.pdf   

https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/
https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningenilandskab1.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningenilandskab1.pdf


 

 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT   

 

 
 
 

LANDSKAB  | 54 / 175 175  

 

Efter kortlægningen er der gennemført en analyse af landskabets rumlige -visuelle forhold, som er 

baseret på områdets karaktergivende landskabselementer og deres påvirkning på det visuelle 

indtryk i landskabet.   

 

En del af landskabskarakteranalysen inkluderer vurdering af rumlige visuelle forhold. Analysen af 

de rumlige -visuelle forhold ser på landskabets skala, rumlige afgrænsning, kompleksitet, struktur 

og visuelle uro. Analysen foretages på baggrund af eksistere nde forhold med brug af nedenstå-

ende kriterier for de rumlige visuelle forhold i Tabel 7-1. 

 

Tabel 7-1. Kriterier og dimensioner for vurdering af de rumlige visuelle forhold 8. 

Kriterier  Dimensioner  

Skala  Stor  Middel  Lille  

Rumlig  

afgrænsning  

Åbent  Transparent  

afgrænset  

Lukket  

Kompleksitet  Meget sammensat  Sammensat  Enkelt  

Struktur  Dominerende  Middel  Svagt  

Visuel uro  Uroligt  Middel roligt  Roligt  

 

Kriterier og deres dimensioner vurderes  på baggrund af Naturstyrelsens vejledning om landskabet 

i kommuneplanlægning således:  

¶ Skala :  Stor, middel eller lille skala angiver det samlede indtryk af størrelsesforholdene i om-

rådet. Disse kan blive påvirket af rumdannende elementer som f.eks. terræn, levende hegn, 

skove, bebyggelse mv.  

 

¶ Rumlig afgrænsning : Åbent, transp arent afgrænset eller lukket angiver et samlet indtryk 

af, hvor åbent et landskab er. Den rumlige afgrænsning, herunder om der er et bredt åbent 

udsyn eller om landskabet er opdelt i mindre rum, kan blive påvirket af landskabselementer 

som f.eks. terræn, leve nde hegn, skove, bebyggelse mv.  

 

¶ Kompleksitet : Meget sammensat, sammensat eller enkelt angiver om et landskab er præget 

af mange forskellige elementer.  

 

¶ Struktur : Dominerende, middel og svag angiver landskabselementernes struktur/mønster, 

hvor f.eks. flere markante landskabselementer eller geologiske terrænformer orienteret i 

samme retning vil have en dominerende struktur.  Derimod vil områder, hvor landskabsele-

menter af varierende størrelse og orientering, som ligger spredt imellem hinanden uden et 

overordnet system, danne en svag struktur.  

 

¶ Visuel uro : Uroligt, middel roligt eller roligt angiver om landskabet visuelt er påvirket af 

genstande i bevægelse. F.eks. i form af passerende biler eller roterende vindmøller, eller der 

er tale om et område, der visuelt er uberørt af bevægelse. 8  

 

 
8 Miljøministeriet (2007), Landskabet i kommuneplanlægning, https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejled-

ningenilandskab1.pdf   

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningenilandskab1.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Vejledningenilandskab1.pdf
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7.1.2  Visualiseringer  

Som grundlag for at illustrere planen og projektets landskabelige påvirkning er der anvendt fotos 

af eksisterende forhold, som i vurderingerne sammenholdes med visualiseringer udarbejdet af de 

fremtidige forhold. Fotos af de eksisterende forhold og de udar bejdede visualiseringer er taget fra 

14  udvalgte fotostandpunkter  som er udv alg t  ud fra anlæggets synlighed samt fra de steder hvor 

der er offentlig adgang og hvor større grupper af personer eller brugere kommer.  De udarbejdede 

fotorealistiske visualiserin ger er indsat i denne rapport og kan desuden ses i større format i Bilag 

2 -  Visualiseringer . 

Visualiseringerne er udarbejdet som fotomontager, hvor en 3D -model af projektet er placeret i 

georefererede fotos af de eksisterende forhold. Visualiseringerne er udført på udvalgte fotostand-

punkter, som til sammen giver et repræsentativt billede af det fr emtidige anlæg.   

 

Vurdering af viden og data  

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af landskab (visuelle forhold)  

er tilstrækkeligt.  

 

7.2  Miljøstatus  

Plan-  og projektområdet er beliggende i Svendborg  Kommune . Arealet er ca. 67  ha og er belig-

gende mellem Lakkendrup og Gudbjerg. Lokalplanområdets afgrænsning forløber langs Høj-

lundsvej i nord, og er mod øst, vest og syd afgrænset af diger med tilhørende beplantning. Områ-

det, som skråner fra nord mod syd, er i dag ubebygget og består af dyrkede marker med få 

vandhuller og diger med bevoksning. Vest for projektområdet er et skovområde, hvor Lakkendrup 

Skov, Dyrehave Skove og Gudbjerg Skov flyder sammen. På om rådet står desuden to vindmøller.  

 

I det følgende beskrives de eksisterende landskabelige forhold. Der foretages indledningsvis , i af-

snit 7.2.1 ,  en beskrivelse af relevante landskabelige udpegninger samt kommunens landskabs-

analyse af området.  Derefter beskrives det lokale landskab ud fra landskabskaraktermetoden i 

afsnit 7.2.2 .  

 

7.2.1  Kommunens landskabelige udpegninger og landskabsanalyse  

Projektområdet er ikke beliggende  indenfor udpegede  bevaringsværdige  landskaber  i Svendborgs 

kommuneplan, men arealet støder direkte op til det bevaringsværdige bakkeland i sydvest, se Figur 

7-1. Udpegningen dækker over Gudbjerg Skov, Dyrehaveskoven og Lakkendrup Skov. Ved siden 

af Dyrehaveskoven dækker udpegningen tættest mod plan -  og projektområdet over en plantage 

med mindre nåletræer.  

 

Det bevaringsværdige landskab er en del af Svendborg Kommunes landskabskarakterområde Gud-

bjerg Dødislandskab . Plan -  og projektområdet er derimod indenfor kommunens landskabskarak-

terområde Gudme Dødis -  og Morænelandskab , Figur 7-2. Ved Gudme Dødis -  og Morænelandskab 

er landskabets nøglekarakter at være et b ølget til bakket landbrugsland skab , hvor der er meget og  

tæt bevoksning samt tætliggende husmandssteder og smågårde , som  skaber et småskala landskab 

med lukkede rum, som dog brydes af lange kig hen over landskabet, primært i tilknytning til om-

rådets mange lavbundsområder.  De lavtliggende vådområder består af meget bevoksning i form af 

kraftige levende hegn og krat. 9 

 

 

 
9 Gudme dødis -  og morænelandskab, Svendborg Kommune, https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/land-

skabsomraader/gudme -doedis -og-moraenelandskab/   

https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme-doedis-og-moraenelandskab/
https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme-doedis-og-moraenelandskab/
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Figur 7-1. Plan -  og projektområdet (hvid) støder direkte op til det bevaringsværdige bakkelandskab i sydvest 
(grøn). I bakkelandskabet er der skovområder.  

 

 

Figur 7-2. På baggrund af kommunens landskabsanalyse er plan -  og projektområdet indenfor Gudme Dødis -  og 
Morænelandskab. Mod vest støder arealet direkte op til Gudbjerg Dødislandskab.   

 

GUDBJERG SKOV 

N 

N 
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7.2.2  Landskabsbeskrivelse nær plan -  og projektområdet  

Landskabskarakteren indenfor og omkring plan -  og projektområdet beskrives og analyseres i det 

følgende afsnit ved indledningsvis at redegøre for det naturgeografiske grundlag efterfulgt af det 

kulturgeografiske grundlag samt de rumlige visuelle forhold.  

 

Naturgeografisk grundlag  

Landskabet er formet af sidste istid og p lan -  og projektområdet  består af to geomorfologiske ty-

per: Bundmoræneflade og dødislandskab, se Figur 7-3. Bundmoræneflade er et f ladt til småbak-

ket landskab  med en leret jord, og dødislandskabet er et småbakket landskab med afløbsløse lav-

ninger med en mere sandet jordtype. Projektområdet er beliggende på en bakke imellem de to 

byer Lakkendrup og Gudbjerg. Terrænet ligger højest i projektområdets nordlige del, hvor det når 

op i kote 92,5 ved Højlundsbakke. Mod syd falder terrænet indenfor projektområdet til omkring 

kote 62. Lakkendrup by ligger omkring samme kote som projektområdets sydligste del, og Gud-

bjerg by omkring kote 75. Ved Sortemosen syd for plan -  og projektområdet er der en lavning i 

landskabet hvor terrænet er i kote 55.  

 

Særligt vest for projektområdet, ved skovområderne, er dødislandskabet tydeligt karakteriseret 

af at være småbakket. Ved Gudbjerg nord for plan -  og projektområdet har isen resulteret i en 

erosionsdal, som af Svendborg Kommune er beskrevet som Stokkebæk Åda l. 10 

 

 

Figur 7-3. Geomorfologiske forhold og terræn indenfor plan -  og projektområdet ( rød streg). Landskabet består 
delvist af en bundmoræneflade (brun) og dødislandskab (gul). Plan -  og projektområdet er beliggende på en 
bakke mellem Lakkendrup og Gudbjerg hvor terrænet falder mod syd.  

Inden for plan -  og projektområdet er de hydrologiske forhold begrænsede, men der er tre mindre 

søer spredt inden for arealet. I skovområdet mod vest er der mange mindre vandløb, som ligger i 

dødislandskabets lavninger. I ådalen ved Gudbjerg forløber Stokke bæk Å, og i de større 

 
10  Svendborg Kommuneplan  (2021),  https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/stokke-

baek -aadal/   

STOKKEBÆK ÅDAL  

N 

SORTEMOSEN 

https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/stokkebaek-aadal/
https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/landskabsomraader/stokkebaek-aadal/
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moseområder er der søer såsom Gudme Sø. Ca. 100 meter syd for plan -  og projektområdet starter 

der ligeledes et større moseområde kaldet Sortemose.  

 

Landskabet i og omkring projektområdet har en stor andel vegetation. Det gælder særligt skov-

områderne, men også indenfor plan -  og projektområdet er der mange plantede og selvsåede læ-

hegn.  

 

Kulturgeografisk grundlag  

Landskabet omkring projektområdet har mange af de samme naturgeografiske karaktertræk som 

i 1800 - tallet. Det gælder terrænet, skovarealet vest for projektområdet, og de hydrologiske forhold 

såsom Gudme sø, Stokkebæk Å og mindre vandløb som forløber i skove n. Størrelsen af byerne 

Gudbjerg, Lakkendrup og Gudme har siden 1800 - tallet vokset betydeligt. Det gælder særligt 

Gudme by efter opførslen af jernbanen i 1900 - tallet, se figur 7 -8. Gudme by er en historisk by, der 

i det 3. - 7. århundrede lå ved en af landet s største og rigeste jernalderbebyggelser, bestående af 

en stormandsgård, op mod 50 mindre gårde, en gravplads og en tilhørende handelsplads. 11 

 

Området nær plan -  og projektområdet er forholdsvist tæt bebygget og rummer husmandssteder, 

mindre gårde og en række landsbyer. Området rummer i dag en mere intensiv landbrugsproduk-

tion. 12 Plan-  og projektområdet er både historisk og i dag landbrugsarealer, se Figur 7-4 til Figur 

7-5. Siden opførslen af jernbanen er der i dag kommet andre tekniske anlæg til området, herunder 

to vindmøller indenfor projektområdet og højspændingsledninger øst fra området, Figur 7-6.  

 

 

Figur 7-4. Historisk kort, Høje målebordsblade 1864 -1899  

  

 
11  Uddybning, Gudme dødis -  og morænelandskab, Svendborg Kommune, https://svendborg.cowiplan.dk/kommune-

plan17/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme -doedis -og-moraenelandskab/gudme -doedis -og-moraenelandskab -

uddybende -beskrivelse/   
12  Svendborg Kommuneplan, Åben land struktur, https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/aaben - land -struk-

tur/   

https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan17/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme-doedis-og-moraenelandskab/gudme-doedis-og-moraenelandskab-uddybende-beskrivelse/
https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan17/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme-doedis-og-moraenelandskab/gudme-doedis-og-moraenelandskab-uddybende-beskrivelse/
https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan17/hovedstruktur/landskabsomraader/gudme-doedis-og-moraenelandskab/gudme-doedis-og-moraenelandskab-uddybende-beskrivelse/
https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/aaben-land-struktur/
https://kommuneplan.svendborg.dk/hovedstruktur/aaben-land-struktur/
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Figur 7-5. Historisk kort. Lave målebordsblade 1901 ï 1971 . Jernbanen er etableret og Gudme by vokser.   

 

 

Figur 7-6. Eksisterende forhold. Særligt Gudbjerg og Gudme er vokset betydeligt. Der er i dag kommet tekniske 
elementer såsom vindmøller (lyseblå pil) og højspændingsmaster til området (mørkeblå pil).  

 

Rumlige og visuelle forhold  

De rumlige og visuelle forhold i og nær plan -  og projektområdet er beskrevet i tabellen nedenfor.  
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Tabel 7-2. Rumlige og visuelle forhold.  

 

7.3  0 - alternativet  

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 20 34 når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, 

forventes miljøforholdene i og omkring projektområde at forblive, som beskrevet under miljøsta-

tus.  

 

7.4  Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen  

I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:  

 

¶ Visuel forstyrrelse fra anlægsarbejde.  

 

Rumlige/visuelle 

analysepara-

metre  

 

Kategori  

 

Beskrivelse  

Skala  

 

Middel  Landskabet er i middelskala . Markfladerne brydes af 

de lineære beplantningshegn, som inddeler landska-

bet i mindre rum.    

Rumlig afgræns-

ning  

 

Transparent af-

grænset  

Plan-  og projektområdet er beliggende på en bakke, 

hvilket betyder at der stedvist er lange udsyn . Land-

skabet er flere steder, særligt mod øst og vest rum-

ligt afgrænset af områdets talrige jorddiger med til-

hørende læhegn. Landskabet er mindre afgrænset 

nord - sydligt. Læhegnene er i dag af varierende højde 

og transparens, hvormed der flere steder er indki g til 

projektområdet.  

  

Kompleksitet  

 

Sammensat  Landskabet er et landbrugslandskab bestå ende af 

elementer såsom nærliggende marker, sten -  og jord-

diger, læhegn, spredt bebyggelse, veje, skiltning, 

højspændingsledninger og vindmøller.  
 

Struktur  

 

Middel  Bebyggelsen er hovedsageligt beliggende langs de re-

lativt lige veje eller trukket lidt tilbage herfra. Derud-

over er boligerne samlet i områdets mindre byer, 

herindunder Gudbjerg og Lakkendrup. Beplantningen 

har ingen tydelig struktur i landskabet, og beplant-

ningsbælterne i nærområdet bevæger sig generelt i 

forskellige  retninger.  

 

Indenfor plan -  og projektområdet bevæger beplant-

ningsbælterne sig hovedsageligt i nord -sydlig retning.  
 

Visuel uro  

 

Middel roligt  Trafikken på de nærliggende veje giver området en 

mindre visuel uro. De to  vindmøller indenfor  området 

giver, sammen med højspændingsledningerne, land-

skabet et større teknisk præg. Derudover er det tek-

niske præg begrænset.  
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7.4.1  Visuel forstyrrelse fra anlægsarbejde  

I forbindelse med etablering af solcelle anlægget  vil landskabet blive påvirket af anlægsaktiviteter. 

Anlægsaktiviteten inkluderer etablering af tekniske anlæg, beplantning, serviceveje, fundering af 

pæle og opstilling af solpaneler og stativer samt tilknytning til øvrigt transmissionsnet ved anlæg-

gelse af kabler.  

 

Anlægsperioden forventes at strække sig over 6-9 måneder  og de tekniske elementer, herunder 

solcellepanelerne, vil blive mere synlige i takt med færdiggørelsen af arbejdet. Omkring solcelle-

anlægget plantes der delvist et  afskærmende beplantningsbælte , og de eksisterende beplant-

ningsbælter får lov til at brede sig. Beplantningen vil først være vokset til efter en årrække. Da 

landskabet i dag generelt består af mange eksisterende beplantningsbælter, vil anlægsarbejdet 

dog flere steder naturligt afskærmes. Omr ådet har i dag et højere menneskabt præg med inten-

sivt landbrug, lineære beplantningsbælter, veje, vindmøller og højspændingsmaster. Det tekniske 

præg oplevelses dog ikke markant på trods af dette, grundet den større mængde beplantning. 

Landskabets sårbarh ed overfor aktiviteterne i anlægsperioden vurderes dermed at være medium, 

da plan -  og projektområdet er et typisk landbrugsareal med et mindre teknisk præg, som ikke 

rummer særlige landskabelige kvaliteter. Grundet plan -  og projektområdets beliggenhed på e n 

bakke, vil anlægsarbejdet primært opleves fra syd. Det maskinelle arbejde vil dog grundet højden 

sandsynligvis også kunne ses fra de nærtliggende veje med tilhørende boliger i øst og vest. Grun-

det de eksisterende nord/sydgående beplantningsbælter, vil de le af arbejdet blive skjult. Den 

geografiske udbredelse af miljøpåvirkningen i anlægsfasen vurderes at være på lokalt niveau, da 

anlægsarbejdet forventes at kunne ses op til 1,5 km sydøst fra projektområdet grundet terrænet.  

 

Påvirkningen på landskabet og de visuelle forhold vil primært ske i form af øget trafik, maskiner, 

belysning o.l., der vil være synlig i området, men som ikke vurderes at være visuelt dominerende 

ud over fra lokalområdet. I anlægsperioden vil der være øget  trafik til og fra området samt en 

lyspåvirkning fra arbejdet. Arbejdet og belysningen forventes begrænset til normal arbejdstid 

(7.00 -18.00). Da der forventes en del anlægsaktivitet i området, vurderes intensiteten af miljø-

påvirkningen at være middel. Det  begrundes med, at arbejdet kun forventes at finde sted inden-

for normal arbejdstid. Intensiteten af den visuelle påvirkning varierer gennem anlægsperioden og 

over døgnet alt efter de enkelte anlægsaktiviteters omfang og synlighed. Derudover vil den stør-

ste  visuelle påvirkning ske nord fra anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet forventes at strække sig 

over 6 -9 måneder og varigheden af miljøpåvirkningen vil ikke være permanent men vurderes 

som mellemlang. Samlet set vurderes konsekvensen af den landskabelige påvirkn ing at være mo-

derat i anlægsfasen.  

 

7.5  Vurdering af påvirkninger i driftsfasen  

I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:  

 

¶ Visuel forstyrrelse.  

 

7.5.1  Visuel forstyrrelse  

Der er udarbejdet en landskabsplan med de overordnede principper for beplantning i forbindelse 

med planen og projektet. For at både dæmpe det nye tekniske præg fra de omgivende veje, og for 

at sikre et vist naturindhold i området, bevares alle nuværende le vende hegn og søer. Ved de fem 

nord -sydgående hegn, se Figur 7- 7, får den eksisterende beplantning lov at brede sig fra ca. fem 

til otte meter. Det levende hegn mod nord langs Højlundsvej  samt mod øst og vest  vil ligeledes få 

lov til at brede sig til ca. fem meter, så hegnet på sigt kan opnå en mere afgrænsende effekt. Mod 

syd etableres ny beplantning inde i området i en afstand på et par meter fra det eksisterende hegn. 

Den nye beplantning etableres i 2 0-22  meters bred de, men stedvist op til 60 meter , så der kan 
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opstå nogle mindre biotoper . Den visuelle forstyrrelse afhænger ligeledes af beplantningsbælternes 

højde. Det skyldes, at de nordlige levende hegn kan blive højere end de øvrige levende hegn, da 

de ikke vil skygge solcellerne.  

 

 

Figur 7-7. Landskabsplan.  

Til brug for vurderingen af den visuelle påvirkning er d er udarbejdet visualiseringer af Gudbjerg 

solcelle anlæg . Visualiseringerne fremgår af Figur 7-9 til Figur 7-35  og illustrerer de visuelle for-

hold før realiseringen af  planen og projektet og efterfølgende når anlægget  er etableret  og  den 

supplerende  beplantning  er udvokset  efter ca. 5 -6 vækstsæsoner . Visualiseringer er lavet ud fra 

12  fotostandpunkter, som fremgår af Figur 7-8 nedenfor. Alle visualiseringerne kan ses i et større 

format i Bilag 2 -  Visualiseringer .  Ved fotostandpunkter med en begrænset eller ubetydelig på-

virkning vises kun de fremtidige forhold efter beplantningen er fuldt etableret. På visualiserin-

gerne er der taget udgangspunkt i solceller på faste stativer, da konsekvensen samlet set vurde-

res at være ens.  Fra de få steder hvor anlægget vil være synligt vil panelerne således fremstå 

som en samlet enhed, hvor retningen af paneler vil være svær at aflæse.  Ved valget af solceller 

på trackere vil panelerne dog vende sig efte r solen, hvilken vil skabe en større visuel urolighed i 

anlæggets udtryk i løbet af dagen i forhold til  oplevelsen af  landskabet, som  kan øge intensiteten 

af påvirkningen en smule. Ved valget af solceller på trackers vil opstillingsmønstret være fra 
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nord/syd i stedet for i øst/vestgående retning. I underafsnittet òUdsyn syd fra solcelleanlÞggetò 

(Ved fotostandpunkt 1)  kan forskellen mellem de to principielle løsningsforslag ses  med opstilling 

af rækker nord -syd eller øst - vest .  

Visualiseringerne viser, at det kun er fra syd, at solcelleanlægget vil være delvist synligt når den 

supplerende beplantning er fuldt udvokset, og med de eksisterende levende hegn vil anlægget 

være næsten skjult fra etableringstidspunktet. Valget af paneltype vil derfor kun kunne aflæses , 

hvis m an bevæger sig inden for de levende hegn.    

 

I modellen for visualiseringerne er der indarbejdet transformer e, teknikbygninger  samt lynafle-

dere , som er placeret i byggefeltet  for forsyningstransformer . Disse kan dog ikke ses på visualise-

ringerne, grundet den afskærmende beplantning og terrænforhold. På trods af højden er lynafle-

derne så spinkle, at de heller ikke vurderes at kunne ses på afstand, og er heller ikke synlige på 

visualiseringerne    

 

På Figur 7-8 nedenfor er de 14 fotostandpunkter for visualiseringerne vist.   

 

 

 

Figur 7-8. Oversigt over fotostandpunkter.  

Landskabet nær plan -  og projektområdet er både  historisk og i dag et typisk landbrugslandskab. 

Nærområdets naturgeografiske kvaliteter er hovedsageligt knyttet til dødislandskabsskoven vest 

for plan -  og projektområdet, moseområde mod syd og nordøst, samt erosionsdalen med stokke-

bæk Ådal på den modsatte  side af Gudbjerg by. Det bølgende og stigende terræn indenfor og nær 

projektområdet giver dog landskabet en visuel kvalitet. I dag er der to vindmøller placeret inden 

for plan -  og projektområdet, som giver la ndskabet et teknisk præg. På baggrund af det vurderes 

sårbarheden af landskabet som medium.  

 

Den landskabelige påvirkning vil primært have en lokal geografisk udbredelse, da anlægget ville 

kunne ses ca. 1,5 km mod syd. Længere nord fra solcelleanlægget, ved Gudbjerg, forventes sol-

cellerne ikke at kunne ses grundet terrænet. I forbindelse med etabl eringen af 
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forsynings transformer en vil der blive opstillet op til fire lynafledere på 15 m og seks vejrstationer 

på maks. 8 meter som kan være synlige på længere afstand, afhængigt af vejrforhold og sigtbar-

hed. Elementerne er synlige, men vil dog fremstå som spinkle elementer i landskabet,  som knap 

nok opleves på afstand. Påvirkningens varighed er lang, som følge af en forventet levetid for sol-

celleanlæg på ca. 30 år. Den landskabelige påvirkning har dermed en lang tidshorisont. Intensite-

ten af påvirkningen og den sam lede konsekvens er varierende rundt i landskabet og vil blive vur-

deret i det følgende under hvert fotostandpunkt i de følgende afsnit.  

 

Udsyn nord fra solcelleanlægget  

Der er udarbejdet tre fotostandpunkter der viser de fremtidige forhold nord for solcelleanlægget, 

se Figur 7-9 til Figur 7-10 .   

 

 

Figur 7-9. Fotostandpunkt 7 fra Skovvej ca. 480 meter fra anlægget. Visualiseringen viser forholdene efter 
etablering af solceller og beplantning.    

 

 

Figur 7-10 . Fotostandpunkt 12 ca. 350 meter fra anlægget. Visualiseringen viser forholdene efter etablering af 
solceller og beplantning.    
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Fra fotostandpunktet 7 og 12 ca. 350 og 480 meter nord  fra solcelle anlægget , kan kun en mindre 

del af anlægget ses grundet den eksisterende beplantning. Kun ved huller i beplantningsbæltet, 

som markeret på  Figur 7-9 og Figur 7-10 , vil anlægget kunne ses. Med den nye afskærmende 

beplantning vil anlægget dog falde i et med den eksisterende vegetation. Dermed vurderes inten-

sitet en af påvirkningen  og den samlede konsekvens fra dette punkt at være ubetydelig.   

 

 

Figur 7-11 . Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 8 fra Højlundsvej.   

 

 

Figur 7-12 . Fotostandpunkt 8 udsyn fra Højlundsvej ca. 20 meter fra anlægget. Visualiseringen viser forholdene 

efter etablering af solceller og etablering af hegn.  

 

Ved fotostandpunkt 8 fra Højlundsvej vil der være udsyn til en mindre vej, som solcelleanlægget 

støder direkte op til. Her vil der ikke etableres afskærmende beplantning, og den visuelle påvirk-

ning vil dermed være større. Intensiteten af påvirkningen vurde res som høj, da landskabet fra 

denne vinkel vil få et langt højere teknisk præg fra både solceller og stålhegn. Samtidigt vil en 

stor del af synsfeltet blive påvirket. Da denne højere påvirkning kun ville finde sted fra 






























































































































































































































